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1. Kurzbeschreibung

Zur maschinellen Behandlung von
geschliffenen Holzern im Innen-
bereich. Ergibt eine seidenmatte,
hoch strapazierfahige Oberflache.

2. Inhalt

0.1251 Art. Nr. 2-2461
0,250 Art. Nr. 2-3469
0,751 Art. Nr. 2-3462
251 Art. Nr. 2-3463
101 Art. Nr. 2-3464

3. Reichweite

30 - 35 ml pro m?; ca. 30 m2 pro
Liter, je nach Untergrund. Bei
stark saugenden Untergriinden
sollte der tatsachliche Verbrauch
durch Vorversuche ermittelt wer-
den.

4, Farbe
farblos

5. Verdinnungsmittel
Produkt ist verbrauchsfertig ein-
gestellt.

6. Trockenzeiten

In Abhangigkeit von Raumtem-
peratur und Luftfeuchtigkeit staub-
trocken ca. 1 Std. nach dem Auf-
trag, trocken nach ca. 24 Stun-
den, die Endharte wird nach ca. 1
Woche erreicht.

7. Anwendungsbereiche

Zur Behandlung von Holzflachen
wie FuRbdden, Treppen und Ar-
beitsplatten im Innenbereich.
Volvox FulRbodendl spezial
sollte maschinell eingearbeitet
und aufpoliert werden.

Hinweis fiir Korkbéden

Fur Kork nur bedingt geeignet.
Abhangig von diversen Korkbin-
demitteln kann es zu erheblich
verlangerten Trockenzeiten kom-
men. Ein Probeanstrich ist unbe-
dingt zu empfehlen!

Hinweis

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften
Volvox FuRbodendél spezial
wirkt wasserabweisend und
feuchtigkeitsregulierend. Es ver-
ursacht keine elektrostatische
Aufladung. Es ist schnelltrock-
nend und mit der Maschine prob-
lemlos zu verarbeiten.

8.2. Biologische Eigenschaften
Volvox FuRbodendél spezial wird
auf Basis von ungiftigen und na-
tarlichen Rohstoffen umwelt- und
gewasserfreundlich hergestellt.
Durch seine Zusammensetzung
ist Volvox FuBbodendl spezial
bei zweckgebundenem Gebrauch
weitestgehend unschadlich fir
Mensch und Umwelt.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Verarbeitungstemperatur
Volvox FulRbodendl spezial sollte
nicht unter 8 °C verarbeitet
werden.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund sollte sauber,
fettfrei, saugfahig und trocken
sein. Das zu behandelnde Holz
zuvor schleifen (Korn 100 — 150).
Faserlberstande sind zu vermei-
den.

9.3. Verarbeitung

Volvox FuBbodendél spezial vor
Gebrauch gut aufriihren, diinn
aufspachteln und sofort ein-
arbeiten. Dieser Vorgang sollte, in
Abhéangigkeit von der Trocknung,
nach 5 bis 24 Stunden wiederholt
werden. Ein Zwischenschliff (gru-
nes Pad) ist zu empfehlen. Als
Endbehandlung kann nach 24
Stunden Volvox Wachsfinish
gleichméRig aufgebracht und
nach Trocknung poliert werden.
Hinweis:

Gedlte und gewachste Ober-
flachen, die mit Microfasertiichern
gereinigt werden, bedirfen einer
erhéhten Pflege und mussen ggf.
ofter nachbehandelt werden.

Zur Pflege eignet sich das Volvox
FuBbodenpflegeset, bitte Pflege-
anleitung beachten.

Weitere Informationen finden Sie
in der Volvox Pflegeanleitung
fur gedlte und gewachste Fu3-
boéden.

volvox,

10. Werkzeug

Einscheiben-, Biirstenmaschine,
Ballen, Spachtel u.&.

Werkzeug sofort nach Gebrauch
mit Volvox Isoparaffin reinigen.

11. Lagerung

Kihl, aber frostfrei. Angebroche-
ne Gebinde sind fest verschlos-
sen aufzubewahren.

12. Zusammensetzung

Leindl, Tungél, Leindlstanddl,
Kalkhartharz/Tungélverkochung,
bleifreie Trockenstoffe, Hautver-
hinderungsmittel, Kieselsaure,
Bienenwachs, Candellilawachs,
Isoparaffin

13. Sicherheitshinweise

Mit Volvox FuBbodendél spezial
getrankte Lappen dicht verschlos-
sen aufbewahren oder ausgebrei-
tet trocknen lassen. Es besteht
Selbstentziindungsgefahr! Wéh-
rend der Verarbeitung auf ausrei-
chende Beliiftung achten. Farb-
reste trotz biologischer Abbaubar-
keit nicht in die Kanalisation lei-
ten. Auch ungiftige Anstrichmittel
sollten grundséatzlich fur Kinder
unerreichbar gelagert werden.

14. Entsorgung

Produktreste eintrocknen lassen
und entsprechend den ortlichen
Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 242
Kategorie: f

Typ: Lb

Grenzwerte fir VOC-Hdchstgehalt:
Stufe | ab 01.01.2007 (g/l): 700
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/l): 700
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Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prufung auf Eignung von Produkt und Untergrund (August 2010).



