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1. Kurzbeschreibung
Transparentes, strapazierfahiges
Naturél fur die Behandlung bean-
spruchter Oberflachen im Innen-
bereich mit groRer Reichweite.
Sehr gutes Eindringvermégen.
Sollte anschlieRend gewachst
werden.

2. Inhalt

0,250 | Art. Nr. 2-3401
0,751 Art. Nr. 2-3402
251 Art. Nr. 2-3403
101 Art. Nr. 2-3404

200 | auf Anfrage

3. Reichweite

20 — 50 ml pro m2; 20 — 50 m2 pro
Liter je nach Untergrundbeschaf-
fenheit.

4. Farbe
farblos, feuert die Holzmaserung
honigténend an.

5. Verdinnungsmittel
Individuell mit Volvox Isoparaffin
verdiinnen.

6. Trockenzeiten

Je nach Temperatur und Luft-
feuchtigkeit staubtrocken nach 3
Stunden, griffest nach 4 - 6 Stun-
den, nach ca. 24 Stunden schleif-
bar bzw. fertig zur Weiterverarbei-
tung.

Hinweis: Auf Kork kann es zu
Trocknungsverzdgerungen kom-
men, unbedingt Probeversuch
unternehmen!

7. Anwendungsbereiche

Als strapazierfahige, gut eindrin-
gende Olbehandlung auf bean-
spruchten Oberflachen im Innen-
bereich (z.B. HolzfuRBbdéden, Tu-
ren, Treppen, Arbeitsplatten,
Kork, Kuchen und offenporigem
Stein). Gut geeignet fir Kork- und
Holzoberflachen, die zusétzlich
gewachst werden sollen.
Hinweis: Bei hellen Laubhélzern
koénnen fleckige Schattierungen
auftreten, hier ggf. Volvox Ful3-
bodendl verwenden.

Hinweis

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften
Viskositét: 14 sec DIN 4 mm
FlieRBbecher. Festkdrper: ca. 74%.
Glanz: matt bis seidenglanzend.
Trocknung: oxidativ in ca. 24 Std.
Lagerfahig: ungeoffnet ca. 9 Mo-
nate

8.2. Prifnormen
EN 71.3 Sicherheit fiir Spielzeug

8.3. Biologische Eigenschaften
Volvox Hartél wird auf Basis von
ungiftigen und nattrlichen Roh-
stoffen umwelt- und gewasser-
freundlich hergestellt. Es verur-
sacht keine elektrostatische Auf-
ladung. Aufgrund der Zusammen-
setzung ist das Volvox Hartél bei
zweckgebundenem Gebrauch fiir
Mensch und Umwelt unschadlich.

9. Verarbeitungshinweise
9.1. Verarbeitungstemperatur
Volvox Hartdl nicht unter 8 °C
verarbeiten.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund sollte sauber,
trocken, fettfrei, und saugfahig
sein. Holz zuvor schleifen, Korn
100 — 150. Faseriberstande sind
Zu vermeiden.

9.3. Verarbeitung

Volvox Hartdl vor Gebrauch gut
aufruhren, diinn und gleichméRig
auftragen. Uberstand nach 5-10
Minuten unbedingt mit einem
Tuch abnehmen, da sonst glan-
zende, klebende Flachen entste-
hen kdnnen (Vorsicht: Selbstent-
ziindungsgefahr). Das Ol kann
auch mit einer Poliermaschine
einpoliert werden. Nach Trock-
nung des ersten Auftrages ggf.
schleifen (Korn 240-320). Je nach
Saugfahigkeit des Holzes den
Auftrag ein bis zweimal wiederho-
len. Nach Durchtrocknung kann
die Oberflache mit Volvox
Wachsfinish oder Volvox Hart-
wachs weiterbehandelt werden.
Mit einem weichen Pad oder Tuch
abschlief3end polieren.

volvoy,

Hinweis:

Gedlte und gewachste Ober-
flachen, die mit Microfasertiichern
gereinigt werden, bedirfen einer
erhohten Pflege und missen ggf.
ofter nachbehandelt werden.
Hinweis:

Weitere Informationen finden Sie
in der Volvox Pflegeanleitung
fur gedlte und gewachste Ful3-
béden.

10. Werkzeug

Einscheiben-, Blrstenmaschine,
Ballen, Spachtel 0.4. Werkzeug
sofort nach Gebrauch mit Volvox
Isoparaffin reinigen.

11. Lagerung

Verschlossen, kiihl aber frostfrei
lagern. Angebrochene Gebinde
fest verschlieRen.

12. Zusammensetzung
Leindlfirnis, Holzdl, Kolophonium-
hartharz, Ricinenstandél, Isopa-
raffin, Hautverhinderungsmittel,
bleifreie Trockenstoffe

13. Sicherheitshinweise
Wiederholter Kontakt kann zu
sproder oder rissiger Haut fihren.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhaltlich. Produkt ist brennbar.
Bei der Verarbeitung nicht rau-
chen und kein offenes Licht ver-
wenden. Wahrend und nach der
Anwendung die RAume gut luften.
Mit dem Produkt getrankte Lap-
pen nicht liegenlassen! Selbstent-
zundungsgefahr! Lappen ausge-
breitet im Freien trocknen lassen.
Auch ungiftige Anstrichmittel fur
Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Olreste eintrocknen lassen und
entsprechend den &rtlichen Vor-
schriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 228
Kategorie: i

Typ: Lb

Grenzwerte fur VOC-Hdchstgehalt:
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/l): 500

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2

D - 58513 Ludenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fiir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Priifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Dezember 2015).



