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Volvox proAqua Holzisoliergrund, transparent
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1. Kurzbeschreibung
Transparente Grundierung mit
isolierenden Eigenschaften gegen
durchschlagende Holzinhaltstoffe.

2. Inhalt

0,751 Art. Nr. 2-3272
2,51 Art. Nr. 2-3273
101 Art. Nr. 2-3274

3. Reichweite
80-120 ml/m2; 12 - 8 m? Liter.

4., Farbe
transparent

5. Verdinnungsmittel
Das Produkt ist gebrauchsfertig
eingestellt.

6. Trockenzeiten

Bei 20°C und 50% relativer Luft-
feuchtigkeit Uberarbeitbar nach
ca. 12 — 16 Stunden.

7. Anwendungsbereiche
Volvox proAqua Holzisolier-
grund dient als Sperr-
Grundierung fur Volvox proAgqua
Lacke und Lasuren. Sie verhin-
dert Verfarbungen durch durch-
schlagende Inhaltsstoffe von
Hoblzern, wie z. B. Eiche, Afromo-
sia, Dark Red Meranti, ltauba
oder Zeder.

Volvox proAqua Holzisolier-
grund ist geeignet fur die Ober-
flachenbehandlung von Holzern
im Innenbereich sowie fur maf3-
haltige Bauteile im Auf3enbereich.
Bei der Behandlung von Fenstern
und Turen aus Holzern der Resis-
tenzklassen 3 und 4 (z.B. Dark
Red Meranti, Resistenzklasse 2-
4) erkundigen Sie sich bitte bei
unserer Anwendungstechnik tber
die Mdglichkeiten einer biozidhal-
tigen Ausrustung.

Im Innenbereich ist Volvox
proAqua Holzisoliergrund nicht
geeignet fur die Behandlung von
FuRbéden und Treppen. Benut-
zen Sie hier Volvox proAqua
FuBbodenlack-Grundierung
farblos und Volvox proAqua
FuBbodenlack (2-357; 2-358).

Hinweis

Volvox Holzisoliergrund ist
ungeeignet fir nicht maRhaltige
und begrenzt mafRhaltigen Holzer
im AuRenbereich, sowie fiir Au-
Renbauteile im unmittelbaren
Erdkontakt.

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften
Isolierender, farbloser, transpa-
renter, leicht zu verarbeitender
Isoliergrund. Gebrauchsfertig
eingestellt.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Verarbeitungstemperatur
Volvox proAqua Holzisolier-
grund darf nicht unter +8°C (Luft
und Untergrund) verarbeitet wer-
den.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber,
trocken, fettfrei und tragféhig sein.
Nicht tragfahige Altanstriche und
vergilbtes oder vergrautes Holz
restlos entfernen. Schadhaftes
Holz auswechseln. Die Holzfeuch-
te muss bei Nadelholz unter 15%
und bei Laubholz unter 12% lie-
gen. Holz zuvor gut schleifen
(Korn 100 — 150). Ol- und harzrei-
che Holzer vor dem Anstrich mit
Alkohol sorgféltig entfetten.
Besonders zu beachten: VOB,
Teil C, DIN 18363 sowie die je-
weiligen BFS-Merkblatter.

Vor Gebrauch gut aufrihren.

9.3. Verarbeitung

Volvox proAqua Holzisolier-
grund wird in mindestens zwei
Schichten (Schichtdicke gesamt
ca. 80-100um) gestrichen oder
gerollt. Der Zwischenschliff erfolgt
mit

K 150-240. Nach dem zweiten
Anstrich, der nicht mehr geschlif-
fen wird, erfolgt die Behandlung
mit Volvox proAqua Lack oder
Volvox proAqua Holzlasur.

Bitte beachten Sie die entspre-
chenden technischen Datenblétter
2-379, 2-356, 2-409, 2-362.
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10. Werkzeug

Pinsel oder Lackrolle. Werkzeug
sofort nach Gebrauch mit Wasser
und Seife reinigen.

11. Lagerung

Trocken, kuhl und frostfrei lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnen-
einstrahlung schitzen.

12. Zusammensetzung
Weil3leim, organische Verdi-
ckungsmittel, Wachse, Netzmittel
(Tenside), Entschaumer, Konser-
vierungsmittel (Methyl- und Ben-
zisothiazolinon)

Technische Daten: Spez. Gewicht
(Dichte): 1,05 g/cms.

13. Sicherheitshinweise

Bei der Arbeit nicht essen, trinken
oder rauchen. Wahrend und nach
der Anwendung die Rdume gut
luften. Auch ungiftige Anstrichmit-
tel fur Kinder unerreichbar lagern.
Weitere Informationen erhalten
Sie bei Bedarf unter: +49-2351-
95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und
entsprechend den ortlichen Vor-
schriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g/1): 0,01

Kategorie: e

Typ: Wb

Grenzwerte fur VOC-Hochstgehalt:
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/l): 130 g/l

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2

D — 58513 Ludenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Priifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Oktober 2014)



