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Volvox proAqua Buntlack seidenglanzend

Technisches Merkblatt Oktober 2014

1. Kurzbeschreibung

Losemittelfreier und Wasser verdiinn-
barer, elastischer, seidenglanzender
Buntlack fiir den Auf3en- und Innenbe-
reich. Volvox proAqua Buntlack ver-
flgt Gber ein gutes Deckungsvermo-
gen.

2. Inhalt
>0,681 2-37xx2
>2251 2-37xx3
>9 | 2-37xx4

3. Reichweite

Ca. 70 — 90 mi/mz, 11 — 14 m?/l je
nach Rezeptur und Untergrundbe-
schaffenheit.

4. Farbe

126 Farbtone (siehe Lehmfarbe).
AuRRerdem RAL- bzw. NCS-Farbtdne
madglich, bitte priifen lassen, ob sich
der gewiinschte Farbton herstellen
lasst.

5. Verdinnungsmittel
Wasser (maximal 5 %).
Spritzen: maximal 20% Wasser.

6. Trockenzeiten

Anhaltswerte: Je nach Temperatur
und Luftfeuchtigkeit: nach 30 Minuten
staubtrocken, nach 1 Stunde schleif-
und uberstreichbar.

Die angegebenen Trocknungszeiten
sind stark von der Umgebungstempe-
ratur und der Luftfeuchtigkeit abhan-

gig.

7. Anwendungsbereiche

Volvox proAqua Buntlack ist ein
wetterbestandiger Buntlack fur einen
Anstrichaufbau auf Holz im AuRBen-
und Innenbereich. Volvox proAqua
Buntlack ist fir maRhaltige Bauteile
wie Fenster und Tilren geeignet.
Ungeeignet fur Holzer im unmittelba-
ren Erdkontakt. Ebenfalls nicht geeig-
net fiir unzureichende bauliche Kon-
struktionen.

Fir FuBbdden, Treppen und éhnliche
mechanisch hoch strapazierte Flachen
Volvox proAqua FuRbodenlack ver-
wenden.

Sollen nichtmafhaltige Holzer wie
Holzverkleidungen oder Blenden
gestrichen werden, Volvox proAqua
Holzlasur verwenden (kann auf Anfra-
ge deckend eingestellt werden).

Hinweis

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften
Leicht zu verarbeiten. Sehr gute Wet-
terbestandigkeit. Hohe Haftfestigkeit.
Schnelle Trocknung. Lichtechte Pig-
mente. Der Buntlack zeichnet sich
durch einen extrem niedrigen Sd-Wert
aus.

8.2. Biologische Eigenschaften
Volvox proAqua Buntlack wird auf
Basis von ungiftigen und natirlichen
Rohstoffen umwelt- und gewéasser-
freundlich hergestellt. Er ist vollig
|6semittelfrei und enthélt keinerlei
VOC. Er verursacht keine elektrostati-
sche Aufladung. Aufgrund der Zu-
sammensetzung ist der Volvox pro
Agqua Buntlack bei zweckgebundenem
Gebrauch fur Mensch und Umwelt
weitgehend unschédlich.

9. Verarbeitungshinweise
Vor Gebrauch gut aufriihren.

9.1. Verarbeitungstemperatur
Volvox proAqua Buntlack sollte nicht
unter 8 °C (Luft und Material) verar-
beitet werden.

9.2. Vorbereitung
Untergrundpriifung nach VOB, Teil C
DIN 18363, Abs. 3.1.

Der Untergrund muss trocken, saug-
und tragféhig sein. Holz zuvor an-
schleifen (Korn 100 — 150). Nichttra-
gende Altanstriche restlos entfernen.
Tragféhige Altanstriche anschleifen
(Korn 120). Schadhaftes Holz aus-
wechseln. Die Holzfeuchte muss bei
Nadelholz unter 15% und bei Laub-
holz unter 12% liegen. OI- und harz-
reiche Holzer entharzen.

Hinweis

Bei wasserverdinnbaren Anstrich-
systemen kann es auf Holzern mit
wasserloslichen Inhaltsstoffen (z.B.
Eiche, Gummibaum, australische
Holzer) zu durchschlagenden Verfar-
bungen kommen. Diese missen
deshalb vorher mit Sperrgrund grun-
diert werden (2-357 oder 2-327 auf
Anfrage).

9.3. Voranstrich

Eine Grundierung erfolgt mit Volvox
proAqua Buntlack (gleicher Farbton),
der mit 5 % Wasser verdiinnt aufge-
tragen wird.
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9.4. Hauptanstrich

Bei maf3haltigen Holzern, wie Fenster
und Turen, empfehlen wir drei unver-
diinnte Auftrage. Nach Trocknung der
jeweiligen Anstriche zwischenschlei-
fen mit K 180 — 240. Volvox proAqua
Buntlack gleichm&Rig auftragen und
vertreiben.

Hinweis

Grundsatzlich muss jahrlich eine
Prifung der Oberflache stattfinden.
Schaden missen sofort beseitigt
werden (Wartungsvertrage).

10. Werkzeug

Pinsel, Lackrolle oder geeignetes
Spritzgeréat (z.B. Airless oder Aircoat).
Werkzeug sofort mit Wasser und Seife
reinigen.

Hinweis

Es dirfen keine Werkzeuge ver-
wendet werden, mit denen schon
einmal |6semittelhaltige Produkte
verarbeitet wurden

Sollten diese Werkzeuge doch Ver-
wendung finden, dann mussen sie
neutralisiert werden.

11. Lagerung
Verschlossen, kihl aber frostfrei.
Lagerfahig: 1 Jahr

12. Zusammensetzung

Wasser, Titandioxid, Kiesels&ure,
WeiRleim, Tenside, Konservierungs-
mittel (Methyl- und Benzisothiazo-
linon), je nach Farbton unterschiedli-
che Pigmente.

Technische Daten:

Daten abhéngig von der Pigmentie-
rung. Spez. Gewicht (Dichte): ca. 1,05
g/cms,

13. Sicherheitshinweise

Wahrend und nach der Anwendung
die Raume gut liften. Auch ungiftige
Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar
lagern. Weitere Informationen erhalten
Sie bei Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und
entsprechend den ortlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 0,01
Kategorie: e

Typ: wb

Grenzwerte fur VOC-Hochstgehalt:
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/l): 130

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2

D — 58513 Ludenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Priifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Oktober 2014)



