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Volvox feineErde Cleboo-Lehmspachtel

DIN 18947

Technisches Merkblatt Marz 2014

1. Kurzbeschreibung

Nach DIN 18947 geprifter tro-
ckener, feiner Lehmspachtel, der
zur Glattung einer Lehmwand
geeignet ist. Er dient zur Aufnah-
me einer Armierung, um Stof3e
und Risse bei Lehmbauplatten
und Lehmwénden zu tberbri-
cken. Eignet sich als Untergrund
fur Volvox Espressivo Lehmfar-
be.

2. Farbe
Helles braunbeige, je nach Lehm-
grube.

3. Inhalt
25 kg (Sack) Art. Nr. 3-5114
40 Sack pro Palette

4. Reichweite
1,5 kg pro mz fiir einen 1 mm
Auftrag; ca. 10 m2/25 kg

5. Verdinnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeit

Je nach Raumtemperatur und
Luftfeuchtigkeit und Saugfahigkeit
des Untergrundes ca. 4-8 Stun-
den lederhart. Trocken pro 1mm
Auftragsstarke ca. 1 Tag. Endgil-
tige Durchtrocknung nach ca. 6
Wochen.

7. Anwendungsbereiche

7.1. Zur feinen Abspachtelung
von Lehmuntergriinden.

7.2. Zur Einbettung eines Armie-
rungsgewebes auf Lehmwéanden
und speziell fur die Uberbriickung
von St6éRen bei den Cleboo
Lehmplatten.

7.3. Um eine feine, diinne Lehm-
schicht auf konventionellen Un-
tergrunden aufzubringen.

Hinweis

Die Untergriinde missen trocken,
saugfahig und fettfrei sein. Glatte
Untergriinde sowie Gipskarton
bzw. Gipsfaserplatten miissen mit
Volvox feineErde Basis grundiert
werden. Untergriinde, die zu
Durchblihungen neigen, mussen
gegebenenfalls abgesperrt wer-
den.

Hinweis

8. Eigenschaften

Cleboo Lehmspachtel ist at-
mungsaktiv und feuchtigkeitsregu-
lierend. Er tragt auf diese Weise
zu einem gesunden Raumklima
bei. Er wirkt antistatisch, geruchs-
neutralisierend und lasst sich gut
verarbeiten. Durch die sehr feine
Struktur besitzt der Lehmspachtel
ein sehr gutes Fullvermégen.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

9.1.1. Lehmuntergrund
Lehmuntergrund (Cleboo Lehm-
platte, Lehmsteine, Lehmputze)
wassern bzw. mit einer Spritze
anfeuchten und falls erforderlich
sorgféltig egalisieren.

9.1.2. Sonstige Untergriinde
Wasserldsliche Altanstriche wie
Leim- oder Kalkanstriche unbe-
dingt grundlich entfernen, Lack-
und Olanstriche mechanisch
aufrauen. Nicht haftende Farb-
reste 0.4. sind abzubdtirsten. Da-
nach muss Volvox feineErde
Basis aufgetragen werden. Bei
Gipskarton bzw. Gipsfaserplatten
und ahnlichem Material muss
auch nach vorschriftsmaRiger
Abspachtelung der Fugen die
Volvox feineErde Basis aufge-
bracht werden.

9.2.Verarbeitung

Der Cleboo Lehmspachtel wird
mit Wasser angeruhrt (ca. 0,2 —
0,25 I/kg), so dass eine pastbse
Masse entsteht. Diese Masse ca.
20 — 30 Minuten quellen lassen.
Diese Masse wird mit einer Trau-
fel auf die vorbereitete Wand in
einer Starke von 1,5 - 10 mm
aufgezogen. Falls eine Armie-
rung eingebettet werden muss,
wird die Armierung (Glasfaserge-
webe bzw. Jute) in das obere
Drittel der Spachtellage eingear-
beitet.

Der Cleboo Lehmspachtel eignet
sich auch zur maschinellen Ver-
arbeitung.

Hinweis

Erst nach vollstandiger Durch-
trocknung der Armierungslage
kann eine Weiterbearbeitung der
Oberflache erfolgen.
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9.3. Weiterbehandlung

Mit Cleboo Lehmoberputz bzw.
Volvox feineErde Lehmedelputz
kann nach vollstandiger Durch-
trocknung die Oberflache weiter
aufgebaut werden.

Die gespachtelten Oberflachen
kénnen auch mit Volvox Espres-
sivo Lehmfarbe gestrichen wer-
den.

Hinweis

Das angeruhrte Material ist Uber
mehrere Tage haltbar. Einge-
trocknetes Material kann mit et-
was Wasser gebrauchsféhig ein-
gestellt werden.

Hinweis

Die Vorschriften der VOB und der
Lehmbauregeln sind einzuhalten.

10. Werkzeuge

Ruhrgerate, Kelle, Traufel/ Glatt-
kelle, Schwammbrett, Reibebret-
ter, Schwamm.

Reinigung der Werkzeuge nach
Gebrauch mit warmem Wasser

11. Lagerung

Kuhl, frostfrei und verschlossen
aufbewahren. Der Cleboo Lehm-
spachtel ist unbegrenzt haltbar.

12. Zusammensetzung

Lehm aus verschiedenen Gruben,
feinste Sande (0 — 0,6 mm).
Baustoffkennwerte nach DIN
18947:

Rohdichte: 1,88 kg/dm3, Trocken-
schwindmalf3: 2,8 %, Druckfestig-
keit: 2,0 N/mm2, Biegezugfestig-
keit: 0,6 N/mmz2, Haftfestigkeit:
0,26 N/mmz2, Warmeleitfahigkeit:
0,91 W/mK, Wasserdampfdiffusi-
onswiderstandszahl: p = 5/10,
Baustoffklasse: Al nach

DIN 4102-1 nicht brennbar.

13. Sicherheitshinweis
Starke Staubentwicklung vermei-
den. Staube nicht einatmen.

14. Entsorgung
Kann zur Verbesserung des Bo-
dens eingesetzt werden.
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