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Zur Herstellung von transparenten, matten und waschfesten Lasuren im Innenbereich

Material fir den Untergrund

Kaseinwandfarbe, Dispersionsfarbe, Dispersionsstreichputz, Kaseinwandfarbe mit Streichputzmasse
alpinKalk: Edelputze

feineErde: Lehmfarbe, Lehmstreichputz

Material fir den Lasurauftrag
Lasurbindemittel
Pigmente

Werkzeug

Farbeimer, diverse Glaser zum Anmischen der Pigmente, Schneebesen, flache Behéltnisse zur Aufnahme der
angerihrten Farbe, Farbroller bzw. Glatte zur Aufbringung des Untergrundes, Naturschwamm, Malerpinsel (Quast),
Lasurhandschuh, Schaffell, Lappen (fusselfrei).

Untergrund

Zweimaliger Anstrich mit Kaseinwandfarbe oder zweimaliger Anstrich mit Dispersionsfarbe bzw. Lehmfarbe, weil3.
Falls ein rauher Untergrund gewiinscht ist:

Kaseinwandfarbe mit Streichputzmasse zweifach gerollt oder Dispersionsstreichputz aufrollen bzw. aufstreichen
oder Edelputze aufziehen.

Herstellung der Wandlasur

Pigmente in ein Gefal (ca. 500 ml) geben und mit Wasser einsumpfen. Evtl. zuvor mit etwas Spiritus oder Alkohol
benetzen. Wasser zugeben und durchschitteln. Gefal? ganz mit Wasser auffillen, gut durchschiitteln. Ca. 25 ml
(Schnapsglas) der Pigmentanriihrung in einen kleinen Eimer geben. Zu dieser kleinen Menge 0,5 Liter Wasser
hinzuftigen. Ein Farbmuster auf einem weil3en Blatt erstellen, trocknen lassen. Durch Hinzufiigen von Wasser wird
die Farbe heller, durch Hinzufiigen der Pigmentanrihrung (jeweils 25 ml) wird die Farbe dunkler. Die Rezeptur wird
festgelegt und protokolliert. Nach festgelegter Rezeptur die benétigte Farbmenge herstellen. Soviel Farbe in ein
neues Gefald geben, dal3 damit wenigstens eine Wand lasiert werden kann. (Maximalmenge ca. 0,15 Liter Farbe
pro m2 je nach Saugfahigkeit bzw. Auftragsweise). 1/4 Lasurbindemittel hinzugeben und gut mit dem Schneebesen
durchruhren.

Farbauftrag

Bei rauhen Untergrinden:

Mit dem Malerpinsel mdglichst gleichmafiig satt jede einzelne Lasurschicht auftragen. Streifen und Anséatze sind
moglichst zu vermeiden. Bevor die nachste Lasurschicht aufgebracht wird, muf die vorherige Schicht abge-trocknet
sein. (ca. 2 bis 4 Stunden).

Bei glatten Untergriinden:

Mit dem Malerpinsel mdglichst gleichmafiig satt jede einzelne Lasurschicht auftragen. Streifen und Anséatze sind
moglichst zu vermeiden. Alternativ mit dem Lasurhandschuh, einem Naturschwamm oder ahnlichem Werkzeug
gleichméRig dunn aufziehen. Es empfiehlt sich, moglichst in liegenden Achten oder kreisenden Formen , die nicht
schematisch aufgebracht werden dirfen, méglichst gleichmaRig und dinn die Farbe aufzuziehen. Es sollten keine
sichtbaren Strukturen erkennbar werden. Bevor die nachste Lasurschicht aufgetragen wird, muf3 die vorherige
Schicht abgetrocknet sein (ca. 30 Minuten). Es sollten 3 bis 5 Farbschichten mit unterschiedlichen Pigmenten
aufgebaut werden, damit die nétige lasierende Farbtiefe entsteht. Ein Farbmuster mit Farbaufbau ist hilfreich! Es
sollte immer mit der lichtesten Farbe begonnen werden.
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