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1. Kurzbeschreibung  
Abschlußanstrich zur Verfesti-
gung von Volvox feineErde 
Lehmedelputzen oder von 
anderen Putzsystemen sowie 
von kreidenden Anstrichen. 
 
2. Inhalt 
1 l  Art.Nr. 3-2622  
5 l  Art.Nr. 3-2625 
 
3. Reichweite 
200 ml pro m²; ca. 5 m² pro 
Liter.  
 
4. Farbe 
Transparent, die behandelte 
Oberfläche dunkelt nach. 
 
5. Verdünnungsmittel 
Wasser 
 
6. Trockenzeiten 
In Abhängigkeit von Unter-
grund, Temperatur und Luft-
feuchtigkeit ca. 8 Stunden. 
 
7. Anwendungsbereiche 
Zur Verfestigung von Lehm-
edelputzen oder anderen 
Putzsystemen um eine mög-
lichst abriebfeste Oberfläche 
zu erreichen.  
 
8. Eigenschaften 
Volvox feineErde Lehmfixie-
rung ist nach der Durchtrock-
nung nahezu farblos, matt und 
transparent. Das Produkt ist 
wasserverdünnbar und besitzt 
eine sehr gute Wasser-
dampfdurchlässigkeit. 

9. Verarbeitungshinweise 
9.1. Vorbereitung 
Zunächst muß der gut durch-
getrocknete Lehmedelputz 
sorgfältig abgebürstet werden, 
die Lehmwände sind vorzu-
wässern. Die Volvox feineEr-
de Lehmfixierung ist verarbei-
tungsfertig eingestellt und 
sollte vor Gebrauch gut durch-
gerührt werden.  
 
9.2. Verarbeitung 
Es ist zu empfehlen, die Vol-
vox feineErde Lehmfixierung 
unverdünnt auf die fertige 
Lehmwand oder den kreiden-
den Putz aufzuspritzen. 
 
10. Werkzeug 
Die Reinigung der Werkzeuge 
erfolgt mit Wasser.  
 

11. Lagerung 
Kühl, aber unbedingt frostfrei  
und verschlossen aufbewah-
ren. Ungeöffnet ist das Pro-
dukt mindestens 6 Monate 
haltbar. 
 
12. Zusammensetzung 
Zellulosen, Weißleim,  Was-
ser, Konservierungsmittel (Me-
thyl- und Benzisothiazolinon). 
 
13. Sicherheitshinweise 
Auch ungiftige Anstrichmittel 
für Kinder unerreichbar lagern. 
Weitere Informationen erhal-
ten Sie bei Bedarf unter:  
+49-2351-95395 
 
14. Entsorgung 
Farbreste eintrocknen lassen 
und entsprechend den örtli-
chen Vorschriften entsorgen. 
 

15. Vorschriften nach der 
VOC-Verordnung  
VOC - Gehalt (g / l): 0,5         
Kategorie: a 
Typ: Wb 
Grenzwerte für VOC-
Höchstgehalt: 
Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 30 
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