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Volvox proAqua Ful3Bbodenlack seidenmatt
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1. Kurzbeschreibung

Farbloser, seidenmatter, transparen-
ter, wasserverdinnbarer Lack zum
Lackieren von Hélzern im Innenbe-
reich. Der Lack ist zum Grundieren
und Lackieren von stark beanspruch-
ten Oberflachen, wie FuRbdden ge-
eignet. Er ist lichtbestandig und von
hervorragender Abriebfestigkeit.
Volvox proAqua FulRbodenlack ist
formaldehydfrei. Er kann mit dem
Volvox Naturmixsystem eingefarbt
werden.

2. Inhalt

Art.Nr.
0,11 PE-Becher 2-3581
11 PE-Flasche 2-3586
251 PE-Kanister 2-3583
51 PE-Kanister 2-3585
101 PE-Kanister 2-3584

3. Reichweite
65 -75 ml/ m2, 13 — 15 m2/ Liter je
nach erwiinschter Schichtdicke.

4. Farbe
farblos, einfarbbar

5. Verduinnungsmittel

Wasser, max. 3%

Volvox proAqua Ful3bodenlack ist
fertig eingestellt.

6. Trockenzeiten

In Abh&ngigkeit von Temperatur,
Luftfeuchtigkeit und Untergrund be-
tragt die Trockenzeit ca. 4 Stunden
pro Auftrag.

Endharte nach ca. 1 Woche.
Achtung: Zu dicke Anstriche kbnnen
die Durchtrocknung verzégern.

7. Anwendungsbereiche

Als hoch strapazierbarer, transparen-
ter Lack fiir einen Anstrichaufbau auf
stark beanspruchten Oberflachen,
speziell fur Dielen und Parkettful3bo-
den. Auch Turen, Arbeitsplatten,
Tische, Treppen, Spielzeug sowie
Mobel lassen sich hervorragend be-
handeln.

Hinweis

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften
Sehr gutes Fillvermoégen, sehr gute
Wasserfestigkeit. Hohe und dauerhaf-
te Harte.

8.2. Biologische Eigenschaften
Aufgrund der Zusammensetzung ist
der Volvox FuBbodenlack bei zweck-
gebundenem Gebrauch fir Mensch
und Umwelt weitgehend unschédlich.

9. Verarbeitungshinweise

Die Vorschriften der VOB und die
Merkbléatter des BFS sind sorgféltig
einzuhalten bzw. zu beachten.

9.1. Verarbeitungstemperatur
Volvox proAqua FuRbo ++denlack
darf nicht unter 15 °C verarbeitet
werden.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund sollte sauber, trocken,
fettfrei und saugfahig sein. Holz, spez.
HolzfuBbdden schleifen (Korn 180).
Ol- und harzreiche Holzarten vor dem
Anstrich sorgféltig entfetten.

Hinweis

Bei wasserverdiinnbaren Anstrich-
systemen kann es auf Holzern mit
wasserloslichen Inhaltsstoffen (z.B.
Eiche, Gummibaum, australische
Holzer) zu durchschlagenden Verfar-
bungen kommen. Diese missen
deshalb vorher mit Volvox proAqua
Grundierung (siehe TM 2-357) grun-
diert werden.

9.3. Verarbeitung

Lack vor Gebrauch gut aufriihren.
Zun&chst erfolgt eine Grundierung
entweder mit Volvox proAqua Fuf3bo-
denlack oder mit Volvox proAgua
Grundierung bei gerbstoffhaltigen
Holzern (s.0.). Die Grundierung sorg-
faltig mit einem Pinsel oder einer
Kurzhaarrolle (in Maserrichtung)
auftragen. Nach Durchtrocknung
erfolgen zwei dinne Deckanstriche
mit Volvox proAqua Fuf3bodenlack.
Ein Zwischenschliff (Korn 320) nach
jedem Anstrich ist erforderlich.
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10. Werkzeug

Pinsel, Lackrolle mit kurzen Haaren.
Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser
reinigen.

11. Lagerung
Kuhl, aber frostfrei lagern. Angebro-
chene Gebinde fest verschliel3en.

12. Zusammensetzung

Wasser, Kieselsaure (seidenmatt),
Tenside, Reinacrylat, Butoxyethanol,,
Konservierungsmittel (CMI/MI; Adip-
ohydrazid).

Technische Daten:

Viskositat (bei 20 °C): 70 Sek. bei
4mm DIN Becher

Gutachten:

Volvox proAqua FuBbodenlack erfiillt
die Anforderungen der EN 71 Teil 3
(Sicherheit von Kinderspielzeugen).
DIN 53160 Schweil3- und Speichel-
echtheit.

DIN 68861 Teil 1 B Verhalten bei
chemischer Beanspruchung (mit
Ausnahme stark farbender Prifmittel).

13. Sicherheitshinweise

Enthélt Gemisch aus: 5-Chlor-2-
methyl-2H-isothiazolin-3-on und 2-
Methyl-2H-isothiazolin-3-on (3:1); 1,2-
Benzisothiazol-3(2H)-on; Adipohydra-
zid. Kann allergische Reaktionen
hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf
Anfrage erhaltlich.

Wahrend und nach der Anwendung
die Raume gut liften. Auch ungiftige
Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar
lagern.

Das Gemisch ist als nicht geféahrlich
eingestuft im Sinne der Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und
entsprechend den ortlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 45

Kategorie: e

Typ: wb

Grenzwerte fur VOC-Hochstgehalt:
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/l): 130
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Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Februar 2016)



