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Volvox Holzschutzfarbe schwedenrot
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1. Kurzbeschreibung
Volvox Holzschutzfarbe
schwedenrot ist ein l6sungs-
mittelfreier, oxydroter Schutz-
anstrich fur Hoélzer im AulRen-
bereich.

2. Inhalt
0,1001 Art. Nr. 1-1401
51 PE-Kanister  Art. Nr. 1-1402

3. Reichweite
0,1 Liter pro m2; ca. 10 m2 pro
Liter

4. Farbe
eisenoxydrot

5. Verdinnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeiten

In Abhangigkeit von Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit 2 - 6
Stunden. Schon nach ca. 3
Stunden kann der Zweitan-
strich erfolgen.

7. Anwendungsbereiche
Zum Schutz von nicht mafR3hal-
tigen Holzern im Aul3enbe-
reich. Volvox Holzschutzfarbe
schwedenrot eignet sich be-
sonders, um Schuppen, Stélle
und Nebengebaude aus sage-
rauem Holz dauerhaft vor Wit-
terungseinflissen zu schit-
zen.

8. Eigenschaften

Volvox Holzschutzfarbe
schwedenrot ist ein schnell-
trocknender Holzanstrich. Die
Oberflache ist matt, rot. Sie
schitzt das Holz gegen die
Witterung und ist sehr langle-
big. Die Farbe ist offenporig
und atmungs-aktiv.

Hinweis

9. Verarbeitungshinweise
9.1. Verarbeitungstempera-
tur

Volvox Holzschutzfarbe
schwedenrot nicht unter 8 °C
verarbeiten.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund muss sage-
rauh, saugfahig, sauber und
trocken sein. Eine Grundie-
rung mit Olen entfallt. Eine
Vorbehandlung mit Volvox
Borsalz oder Volvox Holz-
schutzgrund kann erfolgen.

9.3. Verarbeitung

Volvox Holzschutzfarbe
schwedenrot wahrend der
Verarbeitung 6fter umriihren
und auf das rohe (zumindest
noch gut saugfahige) Holz mit
dem Pinsel satt aufstreichen.
Ein zweimaliger Anstrich ist
erforderlich.

Hinweis:

Je rauher die Holzoberflache
beschaffen ist, desto gunstiger
gestaltet sich die Pigmentver-
ankerung. Auf vergleichsweise
glatten Oberflachen wirkt Vol-
vox Holzschutzfarbe schwe-
denrot entsprechend tberpig-
mentiert. In den ersten Wo-
chen der Bewitterung kann es
zu Auswaschungen von Ober-
flachenpigmenten kommen.
Dies ist besonders bei Fach-
werken oder angrenzenden
Bodenfliesen zu beriicksichti-
gen. Trotz friihzeitiger Witte-
rungsbestandigkeit

(1 - 2 Tage) tritt die mechani-
sche Belastungsfahigkeit erst
nach 4 — 6 Monaten ein.

volvox,

10. Werkzeug
Pinsel oder Rolle.

11. Lagerung
Verschlossen, kiihl aber frost-
frei.

12. Zusammensetzung
Wasser, Roggenschrot, Pig-
ment ,eisenoxydrot", Leindlfir-
nis, Eisenvitriol, Mischung aus
naturlichen atherischen Olen,
bleifreie Trockenstoffe.

13. Sicherheitshinweis
Auch ungiftige Anstrichmittel
fur Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen
und entsprechend den ortli-
chen Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der
VOC-Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 1
Kategorie: d

Typ: wb

Grenzwerte fiir VOC-Hochstgehalt:
Stufe | ab 01.01.2007 (g/): 150
Stufe 1l ab 01.01.2010 (g/l): 130
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Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prufung auf Eignung von Produkt und Untergrund (August 2007).



