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Zur Herstellung von halbtransparenten, matten und waschfesten Lasuren im Innenbereich

Material fir den Untergrund

Kaseinwandfarbe, Dispersionsfarbe, Dispersionsstreichputz, Kaseinwandfarbe mit Streichputzmasse
alpinKalk: Edelputze

feineErde: Lehmfarbe, Lehmstreichputz

Material fir den Lasurauftrag
Lasurbindemittel
Pigmente

Werkzeug

Farbeimer, diverse Glaser zum Anmischen der Pigmente, Schneebesen, flache Behéltnisse zur Aufnahme der
angerihrten Farbe, Farbroller oder Malerpinsel (Quast) zur Aufbringung des Untergrundes, Naturschwamm, Lasur-
handschuh, Schaffell, Lappen (fusselfrei)

Untergrund

Zweimaliger Anstrich mit Kaseinwandfarbe

Zweimaliger Anstrich mit Dispersionsfarbe bzw. Lehmfarbe, Lehmstreichputz.
Fir halbtransparente Lasuren eignet sich besonders ein glatter Untergrund.

Herstellung der Wandlasur

Pigment mit Kaseinwandfarbe im Verhaltnis 1 : 2 trocken sorgféltig vermischen. Mit Wasser anrihren. Je mehr
Kaseinwandfarbe zugegeben wird, desto héher wird die WeilRaufhellung. In ein Glas geben, dann Wasser zufiillen
und gut durchschitteln. Gefafl? ganz mit Wasser auffillen. Gut durchschitteln Ca. 25 ml (Schnapsglas) der Pig-
mentanrihrung in einen kleinen Eimer geben. Dieser kleinen Menge 0,5 Liter Wasser hinzuftigen. Ein Farbmuster
auf einem weilRen Blatt erstellen, trocknen lassen. Durch Hinzufligen von Wasser wird die Farbe heller, durch
Hinzufiigen der Pigmentanriihrung (jeweils 25 ml) wird die Farbe dunkler. Die Rezeptur wird festgelegt und protokol-
liert. Nach festgelegter Rezeptur die bendtigte Farbmenge herstellen. Soviel Farbe in ein neues GefalR geben, damit
wenigstens eine Wand lasiert werden kann. (Maximalmenge ca. 0,15 Liter Farbe pro m? je nach Saugféahigkeit bzw.
Auftragsweise). 1/4 Lasurbindemittel hinzugeben und gut mit dem Schneebesen durchrihren.

Farbauftrag

Mit dem Lasurhandschuh, Naturschwamm, Lasurbirste oder ahnlichem Werkzeug gleichmafig diinn aufziehen.
Bevor die nachste Lasurschicht aufgetragen wird, muR3 die vorherige Schicht abgetrocknet sein (ca. 30 Minuten). Es
empfiehlt sich, méglichst in liegenden Achten oder kreisenden Formen, die nicht schematisch aufgebracht werden
dirfen, méglichst gleichmafig und diinn die Farbe aufziehen. Es sollten keine sichtbaren Strukturen erkennbar
werden. Es sollten 3 bis 5 Farbschichten mit unterschiedlichen Pigmenten aufgebaut werden, damit die nétige
lasierende, halbtransparente Farbtiefe entsteht. Ein Farbmuster mit Farbaufbau ist hilfreich! Es sollte immer von der
dunkelsten Farbe zur lichtesten Farbe lasiert werden. Durch hohere Zugaben von Kaseinwandfarbe wird ein Weil3-
schimmer erreicht, durch héhere Verdiinnung mit Wasser erhéht sich die Transparenz ggf. Farbmuster erstellen.

Andere Auftragsweisen

Falls man halbtransparente Lasuren noch weiter durchgestalten méchte, verweisen wir auf die Méglichkeiten der
Schabloniertechnik (Info Nr. 3). Naturschwamm vorsichtig in etwas der angerihrten Farbe stupfen, sodann mit dem
Schwamm vorsichtig die Flache bestupfen. Es entstehen kleine unterschiedlich geformte Farbtupfer. Genauso kann
man mit anderen Werkzeugen vorgehen: z.B. Tuch, Fensterleder oder ahnlichem.
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