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1. Kurzbeschreibung

Trockener Lehmoberputz, als zweite
Putzlage auf einem Cleboo Lehm-
unterputz. Der Cleboo Lehmober-
putz eignetsich auch als einlagiger
LehmputzaufGipskarton und
Gipsweichfaserplatten, aufKalk-,
Zement- und Gipsputzen. Als Ober-
putz aufWandheizungen geeignet.

2. Farbe
Helles braunbeige, je nach Lehm-
grube.

3. Inhalt
25kg (Sack) Art. Nr. 3-5314
40 Sack pro Palette

1000 kg (BigBag) Art. Nr. 3-5315
BigBag auf Anfrage

4. Reichweite
1,5 kg pro m2fur einen 1 mm Auf-
trag; ca. 14 - 16 m2/25kg

5. Verdunnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeit

Je nach Raumtemperatur und Luft-
feuchtigkeitund Saugfahigkeitdes
Untergrundes ca. 4-8 Stunden
lederhart. Trocken pro 1 mm Auf-
tragsstarke ca. 1 Tag. Endgultige
Durchtrocknung nachca. 6 Wo-
chen.

7. Anwendungsbereiche

7.1. Als zweite Putzlage eines
Lehmputzes.

7.2. Als Einlagenputzaufunter-
schiedlichen Oberflachen, die eine
Lehmoberflache erhalten sollen.
7.3. Als Untergrund fir Volvox
Espressivo Lehmfarbe und Lehm-
streichputz.

7.4. Als Obermaterial fir Wandhei-
zungssysteme.

Hinweis

Um den Cleboo Lehmoberputz
auch auf glattere Flachen aufbrin-
gen zu kdnnen missen die Unter-
grunde trocken, saugféahig und
fettfrei sein. Glatte Untergriinde
sowie Gipskarton bzw. Gipsfaser-
platten missen mitVolvox feineEr-
de Basis grundiertwerden.

8. Eigenschaften

Cleboo Lehmoberputzistatmungs-
aktiv und feuchtigkeitsregulierend.
Er tragt auf diese Weise zu einem
gesunden Raumklimabei. Er wirkt
antistatisch, geruchsneutralisierend
und lasstsich gutverarbeiten.
Durch seine Struktur besitztder
Putz ein sehrgutes Fillverm égen.

Hinweis

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

9.1.1. Lehmuntergrund
Lehmuntergrund wie Lehmsteine
und Lehmfillungen, wassern bzw.
miteiner Spritze anfeuchten.

9.1.2. Sonstige Untergrinde
Wasserlosliche Altanstriche wie
Leim-oder Kalkanstriche unbedingt
grundlich entfernen, Lack-und
Olanstriche mechanisch aufrauen.
Nichthaftende Farbreste o0.a.sind
abzubirsten. Danachmuss Volvox
feineErde Basis aufgetragen wer-
den. Gipskarton bzw. Gipsfaserplat-
ten missen vor Aufbringung des
Lehmoberputzes mit Volvox feine-
Erde Basis grundiertwerden.

9.2 Verarbeitung

Der Cleboo Lehmoberputzwird mit
Wasserangeruhrt(ca.0,2 - 0,25
I/kg), so dass eine pastdse Masse
entsteht. Diese Masse ca. 20 - 30
Minuten quellenlassen und immer
wieder gutdurchriihren. Diese
Masse wird miteiner Traufe oder
Kelle aufdie vorbereitete Wand in
einer Starke von mindestens2 mm
bis maximal 5 mm auftragen. Da-
nach die Oberflache gutglatten und
verdichten. Nachdem die Oberfl&-
chelederhartist,(wenn sich die
Oberflache mitdem Finger nur noch
sehrgering eindricken lasstund
keine Riuckstande aufdem Finger
verbleiben) miteinem leichtange-
feuchtetem Schwammbrettohne
Druck abschwammen. Nach voll-
standiger Durchtrocknungdes
Oberputzes (Trockenzeitca. 1 Tag
pro 1 mm Auftragsstarke) muss die
Oberflache miteinem Besen abge-
kehrt werden um die freigestellten
Sandkdrnervon der Oberflache zu
entfernen.

Der Cleboo Lehmoberputzeignet
sich auch zur maschinellen Verar-
beitung.

Hinweis

Erstnach vollstandiger Durchtrock-
nung kann eine Weiterbearbeitung
der Oberflache erfolgen.

Hinweis

Das angeruhrte Material istuber
mehrere Tage haltbar. Eingetrock-
netes Material kann mitetwas Was-
sergebrauchsféahig eingestelltwer-
den

Hinweis

Die Vorschriften der VOB und der
Lehmbauregeln sind einzuhalten.
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9.3. Weiterbehandlung

Die feine Oberflache des Cleboo
Lehmoberputzes kann als Unter-
grund fir Volvox Espressivo Lehm-
farbe und Lehmstreichputzdienen.
Diesesertffneteine groReBand-
breite der farblichen Gestaltung.

10. Werkzeuge

Ruhrgerate, Traufe, Schwammbrett,
Reibebretter, Schwamm, Putzhobel.
Reinigungder Werkzeuge nach
Gebrauch mitwarmem Wasser

11. Lagerung

Kuhl, frostfrei und verschlossen
aufbewahren. Der Cleboo Lehm-
oberputzistunbegrenzthaltbar.

12. Zusammensetzung

Lehm aus verschiedenen Gruben,
Sande mitunterschiedlicher Korn-
gréRe (0—1,2mm).

13. Sicherheitshinweis
entfallt

14. Entsorgung
Kann zur Verbesserung des Bodens
eingesetztwerden.
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