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1. Kurzbeschreibung

Weil3er, |6semittelfreier, dauerelasti-
scher Wand- und Deckenanstrich fiir
den Innenbereich. Volvox Doppelde-
cker ist atmungsaktiv und feuchtig-
keitsregulierend und tragt auf diese
Weise zu einem gesunden Raumkli-
ma bei. Die Farbe wirkt antistatisch, ist
nafdeckend und l&aBt sich nahezu
tropf- und spritzfrei verarbeiten. Durch
einen sehr hohen Festkdrpergehalt
(spez. Gewicht ca. 1,7) besitzt die
Farbe ein sehr gutes Full- und Deck-
vermagen.

2. Inhalt
51 Art. Nr. 2-1201
101 Art. Nr. 2-1202

3. Reichweite

100 — 140 ml pro m?, 7 — 10 m? pro
Liter je nach Untergrund. Bei stark
saugenden Untergriinden den Ver-
brauch durch Versuch am Objekt
ermitteln. Bei zweifachem Anstrich
wird eine Schichtdicke von ca. 120 um
erreicht.

4. Farbe
weild

5. Verdinnungsmittel
Bei Bedarf individuell mit Wasser bis
max. 10% verdiinnen.

6. Trockenzeiten

Je nach Raumtemperatur und Luft-
feuchtigkeit nach ca. 6 - 12 Stunden
Uberstreichbar. Endglltige Durch-
trocknung nach ca. 10 Tagen.

7. Anwendungsbereiche
Hochdeckende Innenwandfarbe fiir
alle mineralischen Untergriinde wie
Beton, Mauerwerk und Putz sowie fir
organische, trockene, saugfahige und
fettfreie Untergriinde, wie Rauhfaser-
tapeten, Holz, Gipskartonplatten und
Stoffbespannungen.

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften
Waschbestandig nach EN13 300. Fast
pastds, gut trocknend, hohe Deckfa-
higkeit, sehr gutes Fillvermégen und
dampfdurchlassig. Mit Wasser ver-
diinnbar und mit Volvox Pigmenten
abtonbar. Gut verstreichbar, neigt
nicht zum Spritzen und Tropfen bei
der Verarbeitung.

Hinweis

8.2. Biologische Eigenschaften
Volvox Doppeldecker wird auf Basis
von ungiftigen und nattrlichen Roh-
stoffen umwelt- und gewésserfreund-
lich hergestellt. Er verursacht keine
elektrostatische Aufladung. Aufgrund
der Zusammensetzung ist der Volvox
Doppeldecker bei zweckgebundenem
Gebrauch fir Mensch und Umwelt
unschédlich.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

Wasserl6sliche Altanstriche wie Leim-
oder Kalkanstriche unbedingt grind-
lich entfernen, Lack- und Olanstriche
mechanisch aufrauen. Nicht haftende
Farbreste 0.4. sind abzubdlrsten. Bei
sandigen oder stark saugenden Un-
tergriinden empfiehlt sich ein Grund-
anstrich mit verdinnter Volvox Dis-
persionsfarbe (10% Wasserzugabe),
das gleiche gilt fir Gipskartonplatten.
Durchschlagende Untergriinde (Was-
ser, Nikotin 0.8.) sind ggf. mit Volvox
Isoliergrund vorzubehandeln.

9.2. Verarbeitung

Der Untergrund sollte sauber, trocken,
fettfrei und ohne durchschlagende
Inhaltsstoffe sein. Den Volvox
Doppeldecker gut durchriihren. Nach
Bedarf mit Volvox Pigmenten abténen
(s.u.). Volle Deckkraft wird erst bei
durchgetrocknetem Untergrund er-
reicht (Neubauten!). Bei sorgfaltiger
Verarbeitung ist ein einmaliger An-
strich deckend und ausreichend.
Sollte die Deckféahigkeit beim Erstan-
strich nicht erreicht werden, oder liegt
ein stark saugfahiger Untergrund vor,
so mul3 ein zweiter Deckanstrich
vorgenommen werden.

9.3. Weitere Verarbeitungsmaglich-
keiten

Abtdnen mit Volvox Pigmenten:
Sollen dem Volvox Doppeldecker
Pigmente zugesetzt werden, sind
diese gemaf den Verarbeitungshin-
weisen mehrere Stunden in Wasser
einzusumpfen. Die eingesumpften und
mehrmals aufgeriihrten Pigmente sind
sodann in die Dispersionsfarbe zu
geben und gut durchzuriihren. Bei
sehr farbintensiven Tonen (ultrama-
rinblau, -violett, eisenoxydrot) ist auf
einen besonders gleichmafligen An-
strich zu achten. (Es kann eine gewis-
se Streifigkeit eintreten).

volvoy,

Hinweis:

Um die Waschfestigkeit, sowie ein
gleichméRiges Oberflachenbild zu
gewahrleisten, sollten der Farbe nicht
mehr als 5 — 8 Vol.% Pigment hinzu-
gefugt werden. Da die Farbe TiO,
enthalt, sind nur Pastellfarben zu
erreichen! Abténen mit dem Volvox
Naturmixsystem: die Farbe kann ab
Werk nach vielen NCS- oder RAL-
Farbtdnen abgetont werden.
Hinweis:

Wahrend der Verarbeitung auf ausrei-
chende Luftung achten.

10. Werkzeug

Gut verarbeitbar mit Rolle und Pinsel.
Spritzen nach sachgemaRer Verdin-
nung. Reinigung der Werkzeuge sofort
nach Gebrauch mit warmem Wasser
und Seife. Intensiv nachsplilen.

11. Lagerung

Kuhl und trocken, aber frostfrei lagern.
Angebrochene Gebinde fest ver-
schlieen. Unangebrochen min-
destens 9 Monate haltbar.

12. Zusammensetzung

Wasser, Kreide, Marmormehl, WeiR3-
leim, Zellulosen, Titandioxyd, Phos-
phat, Natriumsalz, Konservierungsmit-
tel (Methyl- und Benzisothiazolinon).
Technische Daten:

Spez.Gewicht (Dichte): ca. 1,7 g/m3
Festkorpergehalt: ca. 60 Gew.%;
Viskositat (bei 20 °C): pastds
Deckkraft (k-Wert): >99,8%; Weil3-
grad : 89%

13. Sicherheitshinweis

Enthélt 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on
und 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on.
Kann allergische Reaktionen hervorru-
fen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhéltlich.

Auch ungiftige Anstrichmittel fiir Kin-
der unerreichbar lagern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und
entsprechend den 6rtlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 0,5
Kategorie: a

Typ: Wb

Grenzwerte fur VOC-Hbéchstgehalt:
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/l): 30

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2

D — 58513 Ludenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Priifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Dezember 2015).



