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Volvox proAqua Weil3lack seidengléanzend

Technisches Merkblatt Januar 2016

1. Kurzbeschreibung

Losemittelfreier und wasserverdunn-
barer, tropfgehemmter, elastischer,
WeiBlack fur den Auen- und Innen-
bereich. Volvox WeiRlack verfugt tiber
einen sehr hohen WeiRgrad und ein
sehr gutes Deckvermogen.

2. Inhalt

0,1 2-3791
0,751 2-3792
251 2-3793
101 2-3794

3. Reichweite

Ca. 70 — 90 mi/m?, 11 — 14 m?/l je
nach Rezeptur und Untergrundbe-
schaffenheit.

4. Farbe
weild

5. Verdinnungsmittel
Wasser (maximal 5 — 10 %).
Spritzen: maximal 30% Wasser.

6. Trockenzeiten

Anhaltswerte: Je nach Temperatur
und Luftfeuchtigkeit: staubtrocken
nach 15 Minuten, schleifbar nach 30
Minuten, Uberstreichbar nach 1 Stun-
de.

Die angegebenen Trocknungszeiten
sind stark von der Umgebungstempe-
ratur und der Luftfeuchtigkeit abhéngig

7. Anwendungsbereiche

Volvox proAqua Weildlack ist ein
wetterbestandiger Weililack fur einen
Anstrichaufbau auf Holz im AuRBen-
und Innenbereich. Volvox proAqua
Weillack ist sowohl fir mafZhaltige
Bauteile wie Fenster und Tiren, sowie
fur alle nicht maR3haltigen Holzer wie
Holzverkleidungen, Blenden geeignet.
Ungeeignet fur Holzer im unmittelba-
ren Erdkontakt. Ebenfalls nicht geeig-
net fiir unzureichende bauliche Kon-
struktionen. Fir FuBbdden, Treppen
und &hnliche mechanisch hoch stra-
pazierte Flachen Volvox FuRBbodendle
verwenden.

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften
Leicht zu verarbeiten, auch tber Kopf,
da tropfgehemmt. Sehr gute Wetter-
bestandigkeit. Hohe Haftfestigkeit.
Schnelle Trocknung. Lichtechte Pig-
mente. Der Weilllack zeichnet sich
durch einen extrem niedrigen Sd-Wert
aus.

Hinweis

8.2. Biologische Eigenschaften
Volvox proAqua Wei3lack wird auf
Basis von ungiftigen und natirlichen
Rohstoffen umwelt- und gewésser-
freundlich hergestellt. Er ist vollig
|6semittelfrei und enthélt keinerlei
VOC. Er verursacht keine elektrostati-
sche Aufladung. Aufgrund der Zu-
sammensetzung ist der Volvox
proAqua Weillack bei zweckgebun-
denem Gebrauch fir Mensch und
Umwelt weitgehend unschédlich.

9. Verarbeitungshinweise
Gelartige Konsistenz, vor Gebrauch
gut aufrihren.

9.1. Verarbeitungstemperatur
Volvox proAqua Wei3lack sollte nicht
unter 8 °C verarbeitet werden..

9.2. Vorbereitung
Untergrundprifung nach VOB, Teil C
DIN 18363, Abs. 3.1.

Der Untergrund muss trocken, saug-
und tragféhig sein. Holz zuvor an-
schleifen (Korn 100 — 150). Nichttra-
gende Altanstriche restlos entfernen.
Tragféhige Altanstriche anschleifen.
Schadhaftes Holz auswechseln. Die
Holzfeuchte muR bei Nadelholz unter
15% und bei Laubholz unter 12%
liegen. Ol- und harzreiche Holzer
entharzen.

Hinweis

Nach VOB besteht die Vorschrift, im
Auf3enbereich ein vorbeugendes
Holzschutzmittel bei maf3haltigen
Bauteilen aus Nadelholz einzusetzen.
Hinweis

Bei wasserverdunnbaren Anstrich-
systemen kann es auf Holzern mit
wasserldslichen Inhaltsstoffen (z.B.
Eiche, Gummibaum, australische
Holzer) zu durchschlagenden Verfar-
bungen kommen. Diese miissen
deshalb vorher mit Sperrgrund grun-
diert werden (2-327 auf Anfrage).

9.3. Verarbeitung

Eine Grundierung erfolgt mit Volvox
proAqua Weillack, der mit 5 -10 %
Wasser verdiinnt aufgetragen wird.
Danach erfolgen bei nicht-maRhalti-
gen Holzern zwei Auftrage mit dem
unverdunnten WeiRllack. Bei maf3hal-
tigen Holzern, wie Fenster und Tiren,
empfehlen wir zwei bis drei unver-
dinnte Auftrage. Nach Trocknung der
jeweiligen Anstriche zwischenschlei-
fen mit K 180 — 240. Volvox proAqua
Weillack diinn auftragen und vertrei-
ben.

Hinweis

Grundsatzlich muss jahrlich eine
Prufung der Oberflache stattfinden.
Schaden missen sofort beseitigt
werden. (Wartungsvertrage)

v
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10. Werkzeug

Pinsel, Lackrolle oder geeignetes
Spritzgeréat (z.B. Airless oder Aircoat,
sparsam spritzen). Werkzeug sofort
mit Wasser und Seife reinigen.

Hinweis

Werkzeuge mit denen zuvor l6semit-
telhaltige Produkte verarbeitet wurden,
muissen neutralisiert werden.

11. Lagerung
Verschlossen, kiihl aber frostfrei.
Lagerfahig: 1 Jahr

12. Zusammensetzung

Wasser, Titandioxid, Kiesels&ure,
Weillleim, Tenside, Konservierungs-
mittel (Methyl- und Benzisothiazo-
linon)

Technische Daten:

Daten abhangig von der Pigmentie-
rung. Spez. Gewicht (Dichte): ca. 1,05
g/cm3; Viskositat: thixotrop

13. Sicherheitshinweise

Enthélt 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on
und 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on.
Kann allergische Reaktionen hervorru-
fen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhaltlich.

Wahrend und nach der Anwendung
die Raume gut liften. Auch ungiftige
Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar
lagern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und
entsprechend den 6rtlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 0,01
Kategorie:d

Typ: wb

Grenzwerte fur VOC-Héchstgehalt:
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/l): 130

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2

D - 58513 Ludenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Januar 2016)



