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1. Kurzbeschreibung

Volvox Streichputzmasse ist ein
speziell fur die Volvox Innenwandfar-
ben geeigneter Fllstoff, mit dem die
Wandfarben den Charakter und die
Eigenschaften eines Streich- und
Rollputzes erhalten.

2. Inhalt

1kg Art. Nr. 1-1501
4 kg Art. Nr. 1-1502
15 kg Art. Nr. 1-1503

3. Reichweite

Bei Zusatz zur Volvox Kaseinwandfarbe:
0,2 kg Streichputzmasse + 0,3 kg
Kaseinwandfarbe pro m? bzw. 1 kg
Streichputzmasse + 1,5 kg Kasein-
wandfarbe fiir ca. 5 m2.

Bei Zusatz zur feineErde Lehmfarbe und
Volvox Dispersionsfarben:

0,3 kg Streichputzmasse + 0,1 kg
Dispersionsfarbe pro m? bzw.

1 kg Streichputzmasse + 2,5 kg
Wandfarbe flr ca. 8-10 m? (Kérnstarke
ca. 0,13mm).

4. Farbe
weil}

5. Verdiinnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeiten
Siehe Basisfarbe (Kaseinwandfarbe,
Dispersionsfarbe, Lehmfarbe).

7. Anwendungsbereiche

Volvox Streichputzmasse eignet sich
als dekorativer Anstrich auf Putz,
Lehm, Holz, Kalksandstein, Gipskar-
ton, Gipsleichtbauplatten, Tapeten
u.d.. Altanstriche muissen saugfahig
sein. Durchschlagende Untergriinde
sollten mit Volvox Isoliergrund vorbe-
handelt werden (Probeanstrich durch-
fuhren).

8. Eigenschaften

Volvox Streichputzmasse ist in Ver-
bindung mit Volvox Kaseinwandfarbe,
Volvox Dispersionswandfarben und
feineErde Lehmfarbe atmungsaktiv
und feuchtigkeitsregulierend. Sie ist
gut zu verarbeiten, besitzt einen fein-
kérnigen, dekorativen Charakter und
eignet sich als Untergrund fur Wand-
lasurtechniken mit Volvox Pigmenten
und Volvox Wandlasurbindemittel.
Hinweis:

Im angeruhrten Zustand mit Volvox
Kaseinfarbe ist Volvox Streichputz-
masse umgehend zu verarbeiten, da
sie keinerlei Konservierungsstoffe
enthalt und nach wenigen Tagen
verderben kann.

Hinweis

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

Wasserl6sliche Altanstriche aus Leim-
oder Kalkfarben sind vor dem Strei-
chen zu entfernen. Nichthaftende
andere Farbreste sind abzubiirsten.
Lacke eignen sich aufgrund ihrer
glatten, nichtsaugenden Oberflache
nicht als Haftgrund. Angrenzende
Bauteile, wie z.B. Fensterrahmen 0.3.
sind sorgfaltig abzukleben. Stéle,
Fugen, Diibelldcher u.a. sollten zuvor
ausgeglichen werden. Diese Stellen
vor Weiterbehandlung gut durchtrock-
nen lassen und anschlielend auf
Schwund Uberprifen. Ggf. nachspach-
teln.

Streichputzmasse als Zusatz zur
Volvox Kaseinwandfarbe:

Zuerst mufd die Volvox Kaseinwand-
farbe nach Anweisung angerihrt
werden (siehe TM Kaseinwandfarbe).
Es ist zeit- und kraftsparend, mit
einem Bohrmaschinenrthrer zu arbei-
ten. Nachdem die Volvox Kasein-
wandfarbe angeruhrt ist, sollte pro kg
Kaseinfarbpulver 0,5 bis max. 1,0 kg
Streichputzmasse langsam in die
Farbe eingeruhrt werden. Mit etwas
Wasser auf streichfahige, samigflissi-
ge Konsistenz bringen. Es ist nicht zu
empfehlen, mehr als je 4 kg Volvox
Kaseinwandfarbe und Volvox
Streichputzmasse auf einmal anzuruh-
ren. Nicht abgetdnte Volvox Kasein-
farbe mit Streichputzmasse besitzt nur
eine geringe NaRdeckkraft. Die Weil3-
und Deckkraft wird erst nach dem
Trocknen sichtbar.

Streichputzmasse als Zusatz zur
Volvox Dispersionsfarbe und feine-
Erde Lehmfarbe:

Die Streichputzmasse ist in folgendem
Verhaltnis anzusetzen: 5 | Dispersi-
on/Lehmfarbe : 2 kg Streichputzmas-
se. Mit Wasser auf streichfahige
Konsistenz bringen. Es empfiehlt sich
die Verwendung eines Rihrgerates.

9.2. Verarbeitung

Die in die Farbe eingertiihrte Streich-
putzmasse dinn und kraftig mit einem
Quast oder der Rolle auftragen. Sie ist
gleichmaRig in alle Richtungen zu
verstreichen. Gute Ergebnisse erreicht
man dadurch, dass man jeweils mit
dem Quast oder der Rolle zum Ab-
schluss einmal gleichmaRig von unten
nach oben den Putz verteilt. Wahrend
der Verarbeitung ist der Streichputz
regelmaRig aufzurihren.
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9.3. Weitere Verarbeitungsmaoglich-
keiten

Abtonen

Sollen dem Volvox Streichputz Vol-
vox Pigmente zugesetzt werden, sind
diese gemaf den Verarbeitungshin-
weisen mehrere Stunden in Wasser
einzusumpfen. Die eingesumpften und
mehrmals aufgeriihrten Pigmente sind
sodann in die fertig angerihrte Kase-
infarbe bzw. Dispersionsfarbe zu
geben. Danach die Streichputzmasse
zugeben und gut durchrihren. Bei
sehr farbintensiven Ténen (ultrama-
rinblau, -violett, eisenoxydrot) ist auf
einen besonders gleichmafRigen An-
strich zu achten. (TM Pigmente be-
achten)

Hinweis:

Olhaltige Abtdnpasten nicht in Kasein-
farbe mit Streichputzzusatz einriihren!
Abgetonte Volvox Dispersionsfarbe
und eingefarbte Lehmfarben kénnen
mit Streichputzmasse versetzt wer-
den.

10. Werkzeug

Farbrolle, Quast, Pinsel, Rolle.
Reinigung der Werkzeuge sofort nach
Gebrauch mit Wasser

11. Lagerung

Volvox Streichputzmasse ist in Pul-
verform bei kiihler und trockener
Lagerung mindestens 2 Jahre haltbar.

12. Zusammensetzung
Hochreiner, italienischer Marmorgries.

13. Sicherheitshinweise
S 2: Darf nicht in die Hande von Kin-
dern gelangen.

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und
entsprechend den ortlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 0

Kategorie: a

Typ: wb

Grenzwerte fur VOC-Hochstgehalt:
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/1): 30
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Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (August 2012).



