Lehmedelputz

1. Kurzbeschreibung

3-181/89

Losemittelfreier Lehmedelputz in verschiedenen Farben fir die Wandgestaltung im Innenbereich.

2. Farbe/3. Inhalt

Weitere Farbtdne stehen — je nach Saison — zur Verfligung. Bitte telefonisch erfragen.

2. Farbe/ . schiefer | anthrazit .
weild ocker orange N terracotta| sahara zimt
3. Inhalt grin grau
0,5 kg 3-1820 | 3-1830 | 3-1840 | 3-1860 3-1870 3-1880 | 3-1890 3-1810
25 kg 3-1824 | 3-1834 | 3-1844 | 3-1864 3-1874 | 3-1884 | 3-1894 | 3-1814

4. Reichweite
1,5 kg pro mz fur einen 1 mm Auftrag;
ca. 10 m#25 kg

5. Verdinnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeit

Je nach Raumtemperatur und Luft-
feuchtigkeit und Saugfahigkeit des
Untergrundes ca. 4-8 Stunden. End-
glltige Durchtrocknung nach ca. 6
Wochen.

7. Anwendungsbereiche

Fir deckende und flllende Verede-
lungen auf Lehmuntergriinden. Auf
trockenen, saugféhigen, fettfreien
Untergriinden sowie auf Gipskarton
bzw. Gipsfaserplatten ist eine Grun-
dierung mit Volvox feineErde Basis
erforderlich.

8. Eigenschaften

Volvox feineErde Lehmedelputz ist
atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulie-
rend. Er trégt auf diese Weise zu
einem gesunden Raumklima bei. Er
wirkt antistatisch, geruchsneutralisie-
rend ist nalRdeckend und laft sich gut
verarbeiten. Durch den sehr hohen
Festkorpergehalt besitzt der Putz ein
sehr gutes Fill- und Deckvermdgen.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

9.1.1. Lehmuntergrund
Lehmgrundputz wassern bzw. mit
einer Spritze anfeuchten und sorgfaltig
egalisieren.

9.1.2. Sonstige Untergriinde
Wasserl6sliche Altanstriche wie Leim-
oder Kalkanstriche unbedingt grund-
lich entfernen, Lack- und Olanstriche

Hinweis

mechanisch aufrauhen. Nicht haftende
Farbreste 0.8. sind abzubursten.
Danach mul? Volvox feineErde Basis
aufgetragen werden. Bei Gipskarton
bzw. Gipsfaserplatten und &hnlichem
Material muf3 auch nach vorschrifts-
mafiger Abspachtelung der Fugen die
Volvox feineErde Basis aufgebracht
werden.

9.2.Verarbeitung

Der Volvox Lehmedelputz wird mit
Wasser angeruhrt (ca. 0,2 — 0,25 I/kg),
so dass eine pastdse Masse entsteht.
Diese Masse wird mit einer Traufe auf
die vorbereitete Wand in einer Stéarke
von 1,5 — 2 mm aufgezogen. Den
Volvox Lehmedelputz sorgfaltig ver-
dichten und glatt abziehen. Auf sehr
stark saugendem Lehmunterputz
sollte partiell gearbeitet werden. So-
bald der Lehmedelputz soweit ge-
trocknet ist, daf? die Oberflache leder-
hart ist, sollte der Edelputz mit einem
Schwammbrett durchgerieben wer-
den. Nach vollstéandiger Abtrocknung
wird der Putz mit einer Burste oder
Besen abgeburstet. Der Putz kann
danach nochmal sorgféltig vorsichtig
abgewaschen werden.

9.3. Weitere Verarbeitungsmaglich-
keiten

9.3.1. Mischen der einzelnen Farb-
tone untereinander

Die einzelnen Farbténe sind unterei-
nander mischbar. Es kénnen in etwa
die gleichen Farbtdne erreicht werden,
die auch mit Volvox Espressivo
Lehmfarbe erreichbar sind.

9.3.2. Veredelung durch transparen-
tes Lasieren

Auf dem Lehmedelputz kann nach
Abtrocknung mit Volvox Lasurbin-

demittel und Volvox Pigmenten nach
Vorschrift lasiert werden. (Siehe Info
1). Es ist zu empfehlen, daR zuerst
eine Schicht transparent aufgebracht
wird.

9.3.3. Stupftechniken

Mit Volvox Espressivo Lehmfarbe
kénnen Stupftechniken (Schablonie-
ren) auf dem Lehmputz durchgefihrt
werden. (Siehe Info 2 und 3).

Hinweis

Der Lehmedelputz wird weitgehend
abriebfest, wenn er mit Volvox Lehm-
fixierung abschlieRend behandelt wird.
Eingetrockneter Lehmedelputz kann
mit etwas Wasser wieder eingesumpft
und verarbeitungsfahig gemacht
werden.

10. Werkzeuge

Rihrgeréate, Traufe, Schwammobrett,
Reibebretter, Schwamm.
Reinigung der Werkzeuge nach Ge-
brauch mit warmem Wasser

11. Lagerung

Kdahl, frostfrei und verschlossen
aufbewahren. Der Volvox Lehmedel-
putz ist unbegrenzt haltbar.

12. Zusammensetzung
Lehm aus verschiedenen Gruben,
farbige Sande

13. Sicherheitshinweis
Auch ungiftige Anstrichmittel fiir Kin-
der unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und
entsprechend den ortlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Oktober 2013).



