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1. Kurzbeschreibung
Wachsemulsion zur abschlie-
Renden Behandlung von gedl-
ten Oberflachen und zur Un-
terhaltspflege von gedlten und
anschlielend gewachsten
Oberflachen.

2. Inhalt

0,250 | Art. Nr. 2-8319
0,51  Art. Nr. 2-8310
11 Art. Nr. 2-8311
51 Art. Nr. 2-8312

3. Reichweite

Zur Erstbehandlung nach dem
Olauftrag reicht 1 Liter fiir ca.
25-50 m?, je nach Verdun-
nung.

Zur Unterhaltspflege ergibt 1

Liter Volvox Wachsfinish ca.

100 | fertiges Pflegemittel.

4. Farbe
farblos

5. Verdiinnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeit

In Abhéngigkeit von Tempera-
tur und Luftfeuchtigkeit kann
nach ca. 15 - 30 Minuten po-
liert werden.

Bei abschlieender Behand-
lung von gedlten Oberflachen
sollte erst nach 30 — 60 Minu-
ten poliert werden.

7. Anwendungsbereiche

Zur Erstbehandlung gedlter
Holz-, Stein-, Kork- oder Lino-
leumoberflachen im Innenbe-
reich sowie zur Unterhaltspfle-
ge gewachster Oberflachen.

Hinweis

8. Eigenschaften

Volvox Wachsfinish ist eine
Emulsion aus Carnaubawachs
und Kokosseife, die sowohl
reinigende als auch pflegende
Eigenschaften besitzt. Es bil-
det sich ein offenporiger was-
serabweisender Wachsfilm,
der polierbar ist.

Volvox Wachsfinish enthalt
ein Bindemittel, durch das die
Wachspartikel starker auf der
Holzoberflache haften, was zu
einer stabileren Oberflache
fahrt.

9. Verarbeitungshinweise
9.1. Erstbehandlung nach
Olauftrag

Volvox Wachsfinish, bei
Bedarf mit Wasser bis zu 50
% verdlnnt, mit einem fussel-
freien, feuchten Tuch diinn,
schlierenfrei und gleichmaRig
aufbringen. Nach 30 — 60 Mi-
nuten polieren.

9.2. Unterhaltspflege

Den Boden nebelfeucht wi-
schen mit 0,5 — 1 % Volvox
FuBbodenseife (25 — 50 ml
auf 5 Liter lauwarmes Was-
ser). Nach jedem zweiten oder
dritten Mal den Boden mit ca.
1 % Volvox Wachsfinish
nebelfeucht wischen (50 ml
auf 5 Liter warmes Wasser).
Nach Abtrocknung die Ober-
flache mit einem weichen
Tuch polieren. Wirkt die Ful3-
bodenoberflache stumpf, sollte
ofter mit Volvox Wachsfinish
gewischt werden.

Hinweis:

Zur Renovierung geodlter und
gewachster Fulibéden kann
die alte Wachsschicht mit Hilfe
des Volvox Intensivreinigers
(2-870) entfernt werden.

Weitere Informationen finden
Sie in der Volvox Pflegean-
leitung fiir gedlte und ge-
wachste FuBboden.

Hinweis:

Geolte und gewachste Ober-
flachen, die mit Microfaserti-
chern gereinigt werden, bedur-
fen einer erhdhten Pflege und
mussen ggf. 6fter nachbehan-
delt werden.

10. Werkzeug

Lappen, Wischmop. Die Rei-
nigung erfolgt mit warmem
Wasser.

11. Lagerung
Verschlossen, kiihl aber frost-
frei

12. Zusammensetzung
Carnaubawachs, Weildleim,
Wasser, Kokos-Tenside

13. Sicherheitshinweise
Auch ungiftige Anstrichmittel
fur Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung

Produkt entsprechend den
ortlichen Vorschriften entsor-
gen.
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