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1. Kurzbeschreibung

Lésemittelfreie und wasserverdiinnba-
re, tropfgehemmte, elastische, nahezu
farblose, leicht milchig eingetriibte
Lasur fur den Auf3en- und Innenbe-
reich, die durch UV-Absorber das
Holz gegen UV-Licht schiitzt.

2. Inhalt
01 | Art.Nr. 2-3621
0,751 Art.Nr. 2-3622
2,51 Art.Nr. 2-3623
101 Art.Nr. 2-3624

3. Reichweite
Ca. 70 — 90 mi/m?, 11 — 14 m?/l je
nach Untergrundbeschaffenheit.

4. Farbe
natur, leicht milchig eingetriibt

Hinweis:

Bei hellen, fast farblosen Lasuren ist
ein erhéhter Wartungsaufwand not-
wendig.

5. Verdinnungsmittel

Mit Wasser:

Streichen: 5%, maximall0 %
Spritzen: Bis zu 30%

6. Trockenzeiten

Anhaltswerte: Je nach Temperatur
und Luftfeuchtigkeit: staubtrocken
nach 15 Minuten, schleifbar nach 45
Minuten, Uberstreichbar nach ca. einer
Stunde. Die angegebenen Trock-
nungszeiten sind stark von der Umge-
bungstemperatur und der Luftfeuch-
tigkeit abhangig.

7. Anwendungsbereiche

Volvox pro Aqua UV-Holzlasur ist
eine wetterbestandige Lasur fir einen
Anstrichaufbau auf Holz im AuRBen-
und Innenbereich. Volvox proAqua
UV-Holzlasur ist sowohl fir maRhalti-
ge Bauteile wie Fenster und Tiren,
sowie fiir alle nicht maRhaltigen Hol-
zer wie Holzverkleidungen, Blenden
geeignet. Ungeeignet fiir Holzer im
unmittelbaren Erdkontakt. Ebenfalls
nicht geeignet flir unzureichende
bauliche Konstruktionen. Fur Ful3bo-
den, Treppen und ahnliche mecha-
nisch hoch strapazierte Flachen Vol-
vox FuBBbodendle. Bei dunklen Holz-
arten kann die geringfiigige Eintri-
bung des Films starker hervortreten.

8. Eigenschaften

8.1. Technische Eigenschaften
Leicht zu verarbeiten, auch tber Kopf,
da tropfgehemmt. Sehr gute Wetter-
bestandigkeit. Hohe Haftfestigkeit.
Schnelle Trocknung. Lichtechte Pig-
mente. Die Lasur zeichnet sich durch
einen extrem niedrigen Sd-Wert aus.

Hinweis

8.2. Biologische Eigenschaften
Volvox pro Aqua UV-Holzlasur wird
auf Basis von ungiftigen und naturli-
chen Rohstoffen umwelt- und gewas-
serfreundlich hergestellt. Sie ist vollig
|6semittelfrei und enthélt keinerlei
VOC. Sie verursacht keine elektrosta-
tische Aufladung. Aufgrund der Zu-
sammensetzung ist die Volvox pro-
Agua UV-Holzlasur ist bei zweckge-
bundenem Gebrauch fiir Mensch und
Umwelt unschéadlich.

9. Verarbeitungshinweise
Gelartige Konsistenz, vor Gebrauch
gut aufrihren.

9.1. Verarbeitungstemperatur
Volvox proAgqua UV-Holzlasur nicht
unter 8 °C verarbeiten.

9.2. Vorbereitung
Untergrundpriifung nach VOB, Teil C
DIN 18363, Abs. 3.1. Der Untergrund
muss trocken, saug- und tragfahig
sein. Holz zuvor anschleifen (Korn 100
— 150). Nichttragende Altanstriche
restlos entfernen. Tragfahige Altan-
striche anschleifen. Schadhaftes Holz
auswechseln. Die Holzfeuchte muf3
bei Nadelholz unter 15% und bei
Laubholz unter 12% liegen. Ol- und
harzreiche Holzer entharzen. Soll im
AufRenbereich Nadelholz vor Blaue
und holzzerstérenden Pilzen ge-
schitzt werden, so muss Volvox
proAqua Holzschutzgrundierung
(biozidhaltig) eingesetzt werden.

Hinweis:

Nach VOB besteht die Vorschrift, im
AuRenbereich ein Holzschutzmittel bei
malf3haltigen Bauteilen aus Nadelholz
einzusetzen.

Hinweis

Bei wasserverdunnbaren Anstrich-
systemen kann es auf Holzern mit
wasserldslichen Inhaltsstoffen (z.B.
Eiche, Gummibaum, australische
Holzer) zu durchschlagenden Verfar-
bungen kommen. Diese miissen
deshalb vorher mit Sperrgrund grun-
diert werden (2-357 oder 2-327 auf
Anfrage).

9.3. Verarbeitung

Eine Grundierung erfolgt mit Volvox
proAgua UV-Holzlasur, die mit 5-10 %
Wasser verdiinnt aufgetragen wird.
Danach erfolgen bei nichtmafhaltigen
Holzern 2 Auftrdge mit der unverdiinn-
ten Lasur. Bei maRhaltigen Hoélzern,
wie Fenster und Turen, empfehlen wir
2 bis 3 unverdiinnte Auftrage. Nach
Trocknung der jeweiligen Anstriche
zwischenschleifen mit K 180 — 240
oder einem harten Pad. Volvox pro-
Agqua UV-Holzlasur diinn auftragen
und vertreiben.
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Hinweis

Grundsatzlich muss jéhrlich eine
Prufung der Oberflache stattfinden.
Schéden missen sofort beseitigt
werden. (Wartungsvertrage)

10. Werkzeug

Pinsel, Lackrolle oder geeignetes
Spritzgeréat (z.B. Airless oder Aircoat,
sparsam spritzen). Werkzeug sofort
mit Wasser und Seife reinigen.

Hinweis

Werkzeuge mit denen zuvor l6semit-
telhaltige Produkte verarbeitet wurden,
mussen grindlich neutralisiert werden.

11. Lagerung
Verschlossen, kiihl aber frostfrei.
Lagerfahig: 1 Jahr

12. Zusammensetzung

Wasser, Kieselsaure, Weildleim, Ten-
side, UV-Absorber, mikronisiertes
TiO:, Konservierungsmittel (Methyl-
und Benzisothiazolinon)

Technische Daten:

Daten abhangig von der Pigmentie-
rung. Spez. Gewicht (Dichte): ca. 1,05
g/cm3; Viskositat: thixotrop

13. Sicherheitshinweise

Enthélt 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on
und 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on.
Kann allergische Reaktionen hervorru-
fen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
erhaltlich.

Wahrend und nach der Anwendung
die Raume gut liften. Auch ungiftige
Anstrichmittel fir Kinder unerreichbar
lagern.

Weitere Informationen erhalten Sie bei
Bedarf unter: +49-2351-95395

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und
entsprechend den 6rtlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 0,1
Kategorie: e

Typ: wb

Grenzwerte fur VOC-Hochstgehalt:
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/l): 130
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Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Januar 2016)



