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1. Kurzbeschreibung

Volvox Silikatfarbe innen ist eine
wasserabweisende, tuchmatte
Wandfarbe fiir mineralische Un-
tergrinde im Innenbereich. Sie
zeichnet sich aus durch ihre hohe
Deckkraft und die hervorragende
Uberstreichbarkeit. Nach Trock-
nung ist der Anstrich diffusionsfa-
hig. Die Farbe ist vergilbungsfest
und waschfest nach DIN 53778.

2. Inhalt
10| (PE-Eimer) Art. Nr. 1-1723

3. Reichweite
150 - 200 ml pro m2; ca. 5 - 7 m?
pro Liter

4., Farbe
weild

5. Verdinnungsmittel
Verdiinnung nach Bedarf mit
Volvox Silikatgrund méglich.

6. Trockenzeit

Staubtrocken nach ca. 1 Stunde,
Uberstreichbar nach ca. 4 Stun-
den, trocken nach 12 Stunden.
Diese Werte sind von der Luft-
feuchtigkeit sowie der Verarbei-
tungstemperatur abhangig.

7. Anwendungsbereiche
Volvox Silikatfarbe innen eignet
sich ausschlieBlich fur minerali-
sche Untergrunde.

8. Eigenschaften
Waschbestandige, diffusionsfahi-
ge Wandfarbe fir mineralische
Untergriinde im Innenbereich.

Hinweis

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

Der vorhandene Untergrund muss
tragfahig, sauber und trocken
sein. Nichtmineralische Altanstri-
che und wasserldsliche Kalkan-
striche miissen vor dem Anstrich
restlos entfernt werden. Der Un-
tergrund ist vor dem Anstrich
unbedingt mit Volvox Silikatgrund
zu behandeln (Trocknungszeit vor
der Weiterbehandlung mindes-
tens 12 Std.). Umgebungsflachen
aus Glas, Metall, Klinker, Keramik
u.a. sind vor der Verarbeitung
sorgféltig abzudecken. Farbsprit-
zer sofort mit viel Wasser abwa-
schen, da Wasserglas Veratzun-
gen hervorrufen kann.

9.2. Verarbeitung

Auf stark saugenden Untergriin-
den empfiehlt sich ein Voranstrich
mit Volvox Silikatfarbe innen —
verdunnt mit

10 — 20% Volvox Silikatgrund.
Der Schlussanstrich ist unver-
dinnt aufzutragen. Bei der Verar-
beitung immer wieder gut aufriih-
ren. Die Farbe ist gleichmaRig
aufzutragen und gut auszustrei-
chen. Nicht unter 8 °C verarbei-
ten.

Hinweis:

Volvox Silikatfarbe innen kann
eine puddingartige Konsistenz
aufweisen. Sie ist dann gut
durchzurihren und kann ggf. mit
Volvox Silikatgrund verdinnt
werden.

9.3. Weitere Verarbeitungsmog-
lichkeiten

Volvox Silikatfarbe innen kann ab
Werk abgetont werden. Generell
gilt aber fur Silikatfarben, dass sie
in abgeténtem Zustand zu "sche-
ckigem" Auftrocknen neigen.

volvoy,

10. Werkzeug

Quast oder Rolle, Spritzgerat.
Reinigung der Werkzeuge erfolgt
mit Wasser

11. Lagerung

Kuhl, aber unbedingt frostfrei und
verschlossen aufbewahren. Un-
gedffnet ist die Farbe mindestens
6 Monate haltbar.

12. Zusammensetzung
Wasser, Wasserglas, Kaolin,
Calciumcarbonat, Zellulosen,
Ammoniumsalz, TiO», Acryldis-
persion, Kochsalz.

13. Sicherheitshinweis
Alkalisch. Darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen. Augen und
Haut vor Farbspritzern schitzen.
Bei Bertihrung mit den Augen und
der Haut sofort mit Wasser aus-
spulen. Bei Spritzverarbeitung
Spritznebel nicht einatmen. Nicht
in die Kanalisation, Gewasser
oder ins Erdreich gelangen las-
sen. Umgebung der Anstrichfla-
chen sorgféltig abdecken. Spritzer
auf Lack, Glas, Keramik, Metall,
Natursteinen sofort abwaschen.

14. Entsorgung

Farbreste eintrocknen lassen und
entsprechend den 6rtlichen Vor-
schriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 0,5
Kategorie: a

Typ: Wb

Grenzwerte fur VOC-
Hoéchstgehalt:

Stufe | ab 01.01.2007 (g/l): 75
Stufe 1l ab 01.01.2010 (g/l): 30
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Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Januar 2013).



