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1. Kurzbeschreibung

Volvox Hartwachsél ist ein
hochstrapazierfahiges, I6semittel-
freies Naturol aus verschiedenen
Olverkochungen. Es verfiigt tiber
einen Wachsanteil von ca. 6%
und einen Festkdrperanteil von
ca. 99%. Besonders fir den ma-
schinellen Auftrag geeignet. Die
Oberflache wird angefeuert und
trocknet seidengléanzend auf.
Volvox Hartwachsél ist aul3erst
sparsam im Verbrauch.

2. Inhalt

0,250 | Art.Nr. 2-3489
0,750 | Art.Nr. 2-3482
251 Art.Nr. 2-3483
101 Art.Nr. 2-3484

3. Reichweite
ca. 50 m2 pro Liter, bzw. ca. 20 ml
pro m2

4. Farbe
(honigfarben)

5. Verdinnungsmittel

Das Produkt ist verarbeitungsfer-
tig eingestellt. Verdiinnung mit
Volvox Isoparaffin méglich (max.
25 %).

6. Trockenzeiten

In Abhangigkeit von Temperatur
und Luftfeuchtigkeit, staubtrocken
nach ca. 2 Std., schleiftrocken
nach ca. 5 - 24 Std., Endhéarte
nach ca. einer Woche.

7. Anwendungsbereiche
PastOse, universell einsetzbare
und sehr strapazierfahige Ol-
Wachs-Kombination. Besonders
geeignet zur maschinellen Be-
handlung von Ful3bdden, Kork,
Treppen, Paneelen, Tiren, Mo-
beln und Arbeitsplatten im Innen-
bereich.

8. Eigenschaften

Volvox Hartwachsdl wirkt was-
serabweisend und feuchtigkeits-
regulierend. Es verbessert die
mechanische und chemische
Bestandigkeit des Holzes. Es
verursacht keine elektrostatische
Aufladung, ist schmutzabweisend
und bildet eine elegante und grif-
fige Oberflache. Es ist bei fachge-
rechtem, maschinellem Auftrag
schnelltrocknend. Lésemittel- und
formaldehydfrei.

Hinweis

9. Verarbeitungshinweise
9.1. Verarbeitungstemperatur
Volvox Hartwachsél soll nicht
unter 8 °C verarbeitet werden.

9.2. Vorbereitung

Der Untergrund soll sauber, fett-
frei, saugféahig und trocken sein.
Das Holz zuvor schleifen (Korn
100 — 150). Bei stark saugenden
Untergriinden z.B. Kork, kann
zuvor mit Volvox Hartdl grundiert
werden.

9.3. Verarbeitung

Volvox Hartwachsdl zuvor gut
aufrihren. Mittels eines Spachtels
diinn und gleichmaRig auftragen,
Ubersténde sofort entfernen und
maschinell einarbeiten. Statt Ver-
wendung eines Flachenspachtels
kann das Volvox Hartwachsoél
auch in kleinen Mengen auf den
FuRboden gegeben werden und
direkt mit der Maschine eingear-
beitet werden. Es durfen keine
Uberstande zuriickbleiben! Sollte
nach dieser Behandlung noch
kein einheitliches Oberflachenbild
gegeben sein, muss dieser Vor-
gang nach 5-24 Std. wiederholt
werden (feiner Zwischenschliff
erforderlich, grines Pad). Die
Oberflache ist anschlieRend auf-
zupolieren. Nach frihestens 24
Stunden kann Volvox Wachsfi-
nish mit einem feuchten Tuch
aufgebracht und nach Abtrock-
nung abpoliert werden.

Hinweis:

Falls gedlte und gewachste Ober-
flachen mit Microfasertiichern
gepflegt werden, ist ein hdherer
Pflegeaufwand erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie
in der Volvox Pflegeanleitung
flr gedlte und gewachste Ful3-
boden.

volvoy,

Hinweis:

Im Laufe der Zeit auftretende
kleine Schaden kénnen mit dem
Volvox FuRbodenpflegeset
besonders gut behandelt werden.

10. Werkzeug
Einscheibenmaschine, Ballen,
Pads, Spachtel. Die Werkzeuge
kénnen mit Volvox Isoparaffin
gereinigt werden.

11. Lagerung

Verschlossen, kiihl aber frostfrei.
Angebrochene, gréRere Gebinde
mit viel Luftvolumen zur Vermei-
dung von Ausflockungen und
Hautbildung in kleinere Gebinde
umfillen und luftdicht verschlie-
Ren.

12. Zusammensetzung
Leindlfirnis, Holzol, Kolophonium
hartharz, bleifreie Trockenstoffe,
Bienenwachs, Carnaubawachs,
Hautverhinderungsmittel

13. Sicherheitshinweise

Auch ungiftige Anstrichmittel fir
Kinder unerreichbar lagern. Pro-
dukt ist brennbar. Bei der Verar-
beitung nicht rauchen und kein
offenes Licht verwenden. Wéh-
rend und nach der Anwendung
die Raume gut ltften. Mit dem
Produkt getrankte Lappen nicht
liegenlassen! Selbstentziindungs-
gefahr! Lappen ausgebreitet im
Freien trocknen lassen.

14. Entsorgung

Reste eintrocknen lassen und
entsprechend den 6rtlichen Vor-
schriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-
Verordnung

VOC - Gehalt (g /1): 4
Kategorie: i

Typ: Lb

Grenzwerte fur VOC-Hochstgehalt:
Stufe Il ab 01.01.2010 (g/l): 500

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2

D - 58513 Ludenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (Januar 2016).



