4-210

Volvox Sumpfkalk-/ WeilRfettkalk

1. Kurzbeschreibung

1.1. Rein mineralischer Kalkanstrich
fur Innen und Auflen auf minera-
lischen Untergriinden

1.2. Unter Verwendung von Zu-
schlagsstoffen als Luftkalkputz
fur Innen und AuRRen.

2. Inhalt

15 kg Art.Nr. 4-2102
Auf Anfrage:

150 kg Art.Nr. 4-2104
250 kg Art.Nr. 4-2105

3. Reichweite
ca. 0,1 kg pro m? pro Anstrich
15 kg entsprechen 150 m?

4. Farbe
weil}

5. Verdiinnungsmittel
sauberes Wasser

6. Trockenzeit

Uberstreichbar nach ca. 24 Stunden.
Abhangig je nach Raumtemperatur,
Luftfeuchtigkeit, und Saugverhalten
des Untergrundes. Endgultige Durch-
trocknung nach ca. 1 Woche.

7. Anwendungsbereiche

Innen- und AuRenfarbe fir minerali-
sche Putze. Malschicht fiir das alpin-
Kalk Schimmelsaniersystem. Herstel-
lung von Kalksinterwasser.

8. Eigenschaften

Hoch alkalisch, desinfizierend, rein
mineralisch. Extrem diffusions- und
kapillaroffen. Raumklimaregulierend,
schadstoffabsorbierend, antistatisch.

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Untergrundvorbereitung
Mineralische Untergriinde missen
fest, saugend, staub- und fettfrei
vorliegen.

Falls ein Kalkputz aufgetragen werden
soll, muss mit Volvox feineErde Basis
grundiert werden.

Eine feste Haftung auf Dispersionsfar-
ben ist nicht gegeben.

Trockene Untergriinde moglichst
vornassen.

9.2. Verarbeitung als Farbanstrich
Der Kalkanstrich ist in jedem Fall mit
Wasser zu verdliinnen und gut zu
verrihren. Die Verdlnnung richtet sich
nach dem Saugverhalten des Unter-
grundes. Die Verdiinnung ist derart
einzustellen, dass die Farbe mindes-
tens 10 min auf der Oberflache nass
stehen bleibt.

Bei noch frischen / feuchten Putzun-
tergrinden sollte die Farbe nach
einigen Stunden (al fresco) aufge-
bracht werden. Hierbei ist der Kalkan-
strich ca. 1:1 mit Wasser zu verdiin-
nen und gegebenenfalls mit Volvox
Pigmenten einzufarben. Bei ,al fresco”

Hinweis

Anstrich genigt in aller Regel ein
Auftrag.

Trockene Untergriinde sollten még-
lichst bis zur Sattigung vorgenasst
werden, ansonsten ist der Kalkan-
strich 1:4 mit Wasser zu verdiinnen (1
Teil Farbe — 4 Teile Wasser). Die
Deckkraft einzelner Anstriche ist erst
nach der Trocknung festzustellen. Auf
trockenen Untergriinden ist mit 2-5
Anstrichen zu rechnen. Der 2. Auftrag
ist in aller Regel 1:3 zu verdunnen,
hierbei kann ca. 1% Volvox Leindlfirnis
beigegeben werden. Der 4. Auftrag ist
1:4 zu verdinnen.

Hinweis

Eine Abtdnung des Anstriches / Put-
zes ist mit kalkechten Volvox Pigmen-
ten moglich.

Der Kalkanstrich gelingt am besten mit
einer Malerbirste oder Pinsel mit
Naturhaarborsten. Hierbei ist es sinn-
voll Uber Kreuz zu streichen. Ein
Auftrag mit einer Walze ist nicht rat-
sam.

Hinweis

Um ein Aufbrennen zu vermeiden,
sollte die Farbe mdoglichst langsam
trocknen. Deshalb eine Aulienfassade
immer im Schatten streichen! Es ist
fur ausreichende Beschattung und
Feuchtigkeit zu sorgen.

9.3. Verarbeitung als Luftkalkputz
Grundrezeptur: 1 Raumteil Maler-
kalk; 2-4 Raumteile Zuschlage wie:
Marmor, Kalkgries, Quarzsand usw.
Mit einem Ruhrwerk gut verriihren und
mit der Glatte oder einer Putzmaschi-
ne gleichmafig aufbringen und glat-
ten.

Hinweise unter 9.1 beachten.

10. Werkzeug

Malerbirste oder Pinsel mit Natur-
haarbesatz. Ruhrwerk, Spritzmaschi-
ne, Kelle, Glatte

Reinigung der Werkzeuge sofort nach
Gebrauch mit Wasser.

11. Lagerung

In geschlossenen Gebinden und
frostfrei mindestens 10 Jahre haltbar,
sofern keine Zuschlagsstoffe einge-
ruhrt wurden.

12. Zusammensetzung
Wasser, Calciumdihydroxid (Sumpf-
kalk)

13. Sicherheitshinweis

Signalwort: Gefahr.
Gefahrenhinweise: H315 — Verursacht
Hautreizungen. H318 — Verursacht
schwere Augenschaden. H335 — Kann
die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweise: P102: Darf nicht
in die Hande von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutz-
kleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz
tragen. P305/351/310: Bei Kontakt mit
den Augen: einige Minuten lang be-
hutsam mit Wasser ausspulen und
sofort Giftinfozentrale oder Arzt anru-
fen. P302/352: Bei Berlihrung mit der
Haut: mit viel Wasser und Seife wa-
schen. P501: Inhalt/Behalter kénnen
in Ubereinstimmung mit nationalen
Vorschriften entsorgt werden.

14. Entsorgung

alpinKalk Sumpfkalk / Weil¥fettkalk ist
entsprechend der ortlichen Vorschrif-
ten zu entsorgen.-

ecotec® Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2

D — 58513 Ludenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Priifung auf Eignung von Produkt und Untergrund (November 2011).



