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1. Kurzbeschreibung

Volvox Universalkleber ist ein ge-
brauchsfertiger, I6semittelfreier Natur-
harz-Naturlatex-Kleber in pastdser
Dispersion zur Verklebung ohne
Abliftzeit. Der Kleber entspricht DIN
53269, 53275 sowie DIN 54324 und
ist auch fur FuBbodenheizung und
Stuhlrollen geeignet.

2. Inhalt

1 kg 2-6502
3 kg 2-6503
10 kg 2-6504

3. Reichweite

Bei Korkparkett ca. 0,40 - 0,50 kg pro
m2; bei textilen Belégen ca. 0,375 kg
pro m? (entsprechende Spachtel
B2/B3 verwenden).

4. Farbe
entfallt

5. Verdinnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeit

Offene Zeit ca. 10 Minuten.
Belastbar nach ca. 12 Stunden. End-
festigkeit nach ca. 2 Tagen. Wahrend
der Trockenzeit soll nicht UberméaRig
geheizt werden.

7. Anwendungsbereiche

Volvox Universalkleber eignet sich
zum Verkleben von folgenden Bela-
gen: riickseitig nicht beschichtete
Korkbodenbelage auf saugende Un-
tergriinde, wie (gespachtelter) Estrich
oder feste Holzfaserplatten ab 20 mm
Starke. Linoleum auf Jutetrager. Zur
Fixierung von textilen Belagen mit
textiler oder latexierter Ruckseite
(Latexschaumricken). NadelflieR und
Naturkautschuk-Bodenbelage. Die
Untergriinde mussen offenporig und
zur Aufnahme eines Oberbodens
geeignet sein. Der Untergrund muf3
der DIN-18365 entsprechen. Volvox
Universalkleber eignet sich auch zur
winddichten Verklebung von Baupap-
pen und Baupapieren.

Mit PVC beschichtete oder furnierte
Korkplatten sowie Korkparkett mit
weniger als 480 kg/m3 Raumgewicht
dirfen nicht verklebt werden.

8. Eigenschaften

Hochviskoser, I6semittelfreier Natur-
harz-Naturlatex-Kleber zur einseitigen
Verklebung von Kork-, Textil- oder
Linoleumbelagen auf Untergriinde
nach DIN, d.h. Estrich abgetrocknet,
Holzfaserplatten ab 20mm, trocken
nach DIN, verspachtelt und dauerhaft
fixiert. Geeignet auch bei FuRBboden-
heizung (maximale Durchlauftempera-
tur 28°C) und Rollstuhlbenutzung. Bei
gréBerer Schwind- und Quellneigung
kann es bei Korkparkett zu leichter

Hinweis

Fugenbildung kommen. Leicht zu
verarbeiten. Frostempfindlich!

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

Der Untergrund muf3 eben, dauertro-
cken, sauber, rissfrei, zug- und druck-
fest sein und ist fachgerecht zur Ver-
legreife vorzubereiten. Ggf. mit Nivel-
liermasse vorspachteln.

Hinweis:

Bei stark saugenden Untergriinden
kann eine Vorbehandlung mit Volvox
Universalkleber 1:1 verdinnt mit
Wasser erfolgen. Anhydritestriche und
Gussasphaltestriche missen abge-
spachtelt werden. Fur die Verlegung
von Kork und Linoleum mufR3 ebenfalls
abgespachtelt werden.

Korkplatten missen mind. 24 Std. im
geschlossenen Paket in den zu bele-
genden Raumen akklimatisiert wer-
den. Alte Nutzbelage eignen sich nicht
als Untergrund.

Hinweis: Bei der Verlegung muR3 auf
die klimatischen Bedingungen geach-
tet werden: Die Luft-, Boden- und
Materialtemperatur darf 15 °C nicht
unterschreiten. Die Luftfeuchte darf
nicht tiber 65 % liegen. Bei Tempera-
turen tber 20 °C zieht der Kleber zu
schnell an. 15 — 20 °C sowie 50 — 55
% rel. Luftfeuchte sind ideal — auch
bei der spateren Nutzung der Raum-
lichkeiten. Es sind zusétzlich die
Verlegerichtlinien der Belagshersteller
zu beriicksichtigen.

9.2. Verarbeitung

Volvox Universalkleber mittels Zahn-
spachtel B2/B3 gleichméRig auf den
Untergrund auftragen. Dann den
Belag ohne Abliiftzeit in das Klebstoff-
bett einlegen und andriicken/anreiben.
Nur soviel Kleber auftragen, wie wéh-
rend der offenen Zeit (5 - 10 Min.) an
Belag verlegt werden kann. Nach
einigen Minuten den Belag noch
einmal andrucken. Korkparkett und
Linoleum missen nach 30 — 60 Min.
mit mehrgliedriger Bodenwalze nach-
gewalzt werden. Klebstoff-Flecken
sogleich mit Wasser entfernen.

Hinwels:

Falls sich auf dem Klebstoff eine
Latex-Haut gebildet hat, ist diese
sorgfaltig zu entfernen. Auf keinen Fall
unterriihren! FuBbodenheizungen
sind 24 h vor Verlegung abzuschalten.
72 h nach der Verlegung stufenweise
in Betrieb zu nehmen (d.h. Wasser-
durchlauf mit 5 °C/Tag steigern, max.
Durchlauftemperatur: 28 °C).

Hinweis:

Zur Oberflachenbehandlung von
Korkboden empfehlen wir Volvox 2-
346 FuRbodendl spezial und Volvox
2-342 FuBBbodendl natur high solid
oder 2-348 Hartwachsol. Als Finish

volvox,

kann Volvox 2-831 Wachsfinish
aufgetragen werden (siehe techn.
Merkblatter).

10. Werkzeug
Zahnspachtel B2/B3. Reinigung der
Werkzeuge mit Wasser.

11. Lagerung
Kihl, aber unbedingt frostfrei.

12. Zusammensetzung

Naturlatex, Naturharzester, Diato-
meenerde, Talkum, pflanzliche Starke,
Casein, Entschaumer, Borax, Konser-
vierungsmittel, Wasser.

13. Sicherheitshinweise

Auch naturliche Anstrichmittel nicht ins
Abwasser geben und fir Kinder uner-
reichbar aufbewahren. Durch Natur-
rohstoffe kann ein arttypischer Geruch
auftreten.

14. Entsorgung

Kleberreste eintrocknen lassen und
entsprechend den 6rtlichen Vorschrif-
ten entsorgen.

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2

D - 58513 Ludenscheid

Telefon: +49(0)2351-95395

Telefax: +49(0)2351-953999

e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung fir Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prufung auf Eignung von Produkt und Untergrund (September 2007).



