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1. Kurzbeschreibung

Nach DIN 18947 geprufter, tro-
ckener Lehmunterputz als erste
Putzlage auf Mauerwerk oder
Putztréagerlagen (Schilfrohr, Zie-
gel-Rabbitz usw.). Der Cleboo
Lehmunterputz eignet sich auch
zur Einbettung von Wandhei-
zungsrohren fir Wandheizungen.

2. Farbe
Helles braunbeige, je nach Lehm-
grube.

3. Inhalt

25 kg (Sack) Art. Nr. 3-5214
40 Sack pro Palette

1000 kg (BigBag) auf Anfrage

4. Reichweite
1,7 kg pro mz fiir einen 1 mm
Auftrag; ca. 12 - 15 m#/25 kg

5. Verdinnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeit

Je nach Raumtemperatur, Luft-
feuchtigkeit und Saugféhigkeit
des Untergrundes nach ca. 4-8
Stunden lederhart. Trocken pro
1mm Auftragsstarke nach ca. 1
Tag. Endgliltige Durchtrocknung
nach ca. 6 Wochen.

7. Anwendungsbereiche

7.1. Zur ersten Putzlage, um
einen Lehmputz aufzubringen.
7.2. Zur Einbettung eines kunst-
stoffoemantelten Heizungsrohres
zum Aufbau einer Wandheizung.
Hinweis

Um den Cleboo Lehmunterputz
auch auf glattere Flachen aufbrin-
gen zu kdnnen mussen die Un-
tergrinde trocken, saugfahig und
fettfrei sein. Glatte Untergriinde
sowie Gipskarton bzw. Gipsfaser-
platten missen mit Volvox feine-
Erde Basis grundiert werden.
Untergriinde, die zu Durchbli-
hungen neigen, missen gegebe-
nenfalls abgesperrt werden.

8. Eigenschaften

Cleboo Lehmunterputz ist at-
mungsaktiv und feuchtigkeitsregu-
lierend. Er trégt auf diese Weise
zu einem gesunden Raumklima
bei. Er wirkt antistatisch, ge-
ruchsneutralisierend und lasst
sich gut verarbeiten. Durch seine
Struktur besitzt der Putz ein sehr
gutes Fillvermdgen.

Hinweis

9. Verarbeitungshinweise

9.1. Vorbereitung

9.1.1. Lehmuntergrund
Lehmuntergrinde wie Lehmsteine
und Lehmfillungen, wéassern bzw.
mit einer Spritze anfeuchten.

9.1.2. Sonstige Untergriinde
Wasserlosliche Altanstriche wie
Leim- oder Kalkanstriche unbe-
dingt grundlich entfernen, Lack-
und Olanstriche mechanisch
aufrauen. Nicht haftende Farb-
reste 0.4. sind abzubtirsten. Da-
nach muss Volvox feineErde
Basis aufgetragen werden.

9.2.Verarbeitung

Der Cleboo Lehmunterputz wird
mit Wasser angerihrt (ca. 0,2 —
0,25 I/kg), so dass eine pastise
Masse entsteht. Diese Masse ca.
20 - 30 Minuten quellen lassen
und immer wieder gut durchriih-
ren. Diese Masse wird mit einer
Traufe oder Kelle auf die vorberei-
tete Wand in einer Starke von 5 —
30 mm aufgeworfen (Kellenwurf).
Danach mit einer Kardatsche
glatten, sofern dieses erforderlich
erscheint. Starke Unebenheiten
mussen mit mehreren Schritten
ausgeglichen werden. (Locher).
Es kann im oberen Dirittel ein
Glasfasergewebe oder ein Jute-
gewebe eingebettet werden. Nach
vollstandiger Durchtrocknung
(Trockenzeit 1 Tag pro 1 mm
Putzauftrag) kann die Oberflache
mit einem Putzhobel Uberarbeitet
werden, so dass eine einheitliche
Rauhigkeit entsteht.

Der Cleboo Lehmunterputz eig-
net sich auch zur maschinellen
Verarbeitung.

Hinweis

Nicht mit Kelle oder Traufe auf-
ziehen sondern werfen, da sonst
nicht gentigend Haftung zum
Untergrund besteht.

Erst nach vollstandiger Durch-
trocknung kann eine Weiterbear-
beitung der Oberflache erfolgen.

9.3. Weiterbehandlung

Mit Cleboo Lehmoberputz oder
Volvox feineErde Lehmedelputz
kann die weitere Oberflachenbe-
handlung erfolgen.

Nach der Behandlung mit Cle-
boo Lehmoberputz erfolgt i.d.R.
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ein Lehmfarbanstrich.. Bitte techn.
Merkblatt beachten.

Die noch raue Oberflache des
Cleboo Lehmunterputzes kann
auch direkt als Untergrund fir
Volvox Espressivo Lehmfarbe
dienen.

Hinweis

Das angerthrte Material ist Uiber
mehrere Tage haltbar. Einge-
trocknetes Material kann mit et-
was Wasser gebrauchsfahig ein-
gestellt werden.

Hinweis

Die Vorschriften der VOB und der
Lehmbauregeln sind einzuhalten.

10. Werkzeuge

Ruhrgerate, Kelle, Traufel,
Schwammbrett, Reibebretter,
Schwamm, Kardatsche,Glattkelle,
Putzhobel.

Reinigung der Werkzeuge nach
Gebrauch mit warmem Wasser.

11. Lagerung

Kuhl, frostfrei und verschlossen
aufbewahren. Der Cleboo Lehm-
unterputz ist unbegrenzt haltbar.

12. Zusammensetzung

Lehm aus verschiedenen Gruben,
Sande mit unterschiedlicher
KorngréRRe (0 — 2mm).
Baustoffkennwerte nach

DIN 18947

Rohdichte: 1,98 kg/dm3, Trocken-
schwindmalf3: 2,2 %, Druckfestig-
keit: 2,3 N/mm2, Biegezugfestig-
keit: 0,7 N/mmz?, Haftfestigkeit:
0,26 N/mmz?, Warmeleitfahigkeit:
0,91 W/mK, Wasserdampfdiffusi-
onswiderstandszahl: p=5/10,
Baustoffklasse: Al nach DIN
4102-1 nicht brennbar.

13. Sicherheitshinweis
Starke Staubentwicklung vermei-
den. Staube nicht einatmen.

14. Entsorgung
Kann zur Verbesserung des Bo-
dens eingesetzt werden.
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