
Hinweis
Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender
vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (August 2010).
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1. Kurzbeschreibung
Für die Intensivreinigung von
stark verschmutzten Holz-
oder Korkoberflächen sowie
zum Entfernen von Wachs-
schichten.

2. Inhalt
0,5 l Art. Nr. 2-8701
1 l Art. Nr. 2-8702

3. Konzentration
a) Intensivreinigung
Je nach Verschmutzungsgrad
ca. 100 ml auf 10 l Wischwas-
ser.
b) Entfernen der Wachsschicht
1 : 2 bis 1 : 1 in Wasser

4. Farbe
farblos

5. Verdünnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeiten
Begehbar nach ca. 15 Minu-
ten, die Oberfläche kann nach
völliger Trocknung (2 – 4
Stunden) nachgewachst wer-
den.

7. Anwendungsbereiche
Stark verschmutzte, geölte
oder gewachste Fußböden.

8. Eigenschaften
Stark fett- und wachslösende
Reinigungswirkung auf der
Basis von Kiefernholzölseife.

9. Verarbeitungshinweise
9.1. Verarbeitungstemperatur
Handwarmes Wischwasser
benutzen.

9.2. Vorbereitung
Boden besenrein fegen.

9.3. Verarbeitung
a) Intensivreinigung
10 l Wischwasser je nach Ver-
schmutzungsgrad mit ca.100
ml Volvox Intensivreiniger
mischen, auf den Boden brin-
gen und kurz einwirken las-
sen. Mit einem Schrubber den
Boden gründlich reinigen. Den
gelösten Schmutz sofort mit
einem sauberen Tuch auf-
nehmen.
Anschließend mit Volvox Ölen
oder Volvox Wachsprodukten
nachbehandeln.

b) Entfernen der Wachs-
schicht.
Die Entfernung der alten
Wachsschicht erfolgt unter
Verwendung des Volvox In-
tensivreinigers in stärkerer
Konzentration (1:2 bis 1:1 in
Wasser). Nach ca. 20 Minuten
wird die gelöste Wachsschicht
mit klarem Wasser aufge-
nommen. Nach Trocknung
kann mit Volvox Ölen bzw. mit
Volvox Wachsprodukten
nachbehandelt werden.

Weitere Informationen finden
Sie in der Volvox Pflegean-
leitung für geölte und ge-
wachste Fußböden.

10. Werkzeug
Lappen, Wischmop.
Nach Gebrauch mit warmem
Wasser reinigen.

11. Lagerung
Kühl aber frostfrei und ver-
schlossen aufbewahren.

12. Zusammensetzung
Kiefernholzölseife, ätherische
Öle, Wasser

13. Sicherheitshinweise
Produkt ist alkalisch. Kontakt
mit den Augen vermeiden.
Auch ungiftige Reinigungsmit-
tel nicht in die Hände von Kin-
dern gelangen lassen.

14. Entsorgung
Produkt eintrocknen lassen
und entsprechend den örtli-
chen Vorschriften entsorgen.
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